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Ονομασία προμηθευτή:

Τεχνική προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» για το Δήμο Καρδίτσας.

(Να αναγραφεί σε όλα τα είδη το μοντέλο και ο κατασκευαστής)

	1
	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Επεξεργαστής
	>= Intel Core i5-4590@3.30GHz ή αντίστοιχο
	

	Μνήμη RAM
	>=4GB DDR3@1600GHz σε 1DIMM
	

	Σκληρός δίσκος
	>= 500GB@7200rpm SATA3
	

	Υποδοχές εσωτερικών μονάδων 3,5’’
	>=2
	

	Υποδοχές εξωτερικών μονάδων 5,25’’
	>=2
	

	Ανάλυση κάρτας γραφικών
	>=2560x1600@60Hz
	

	Πλήθος εξόδων VGA
	>=1
	

	Οπτικό μέσο
	DVD+/-RW SATA
	

	Δίκτυο Ethernet
	10/100/1000MGbits
	

	Πληκτρολόγιο
	Ναι
	

	Ποντίκι οπτικό
	Ναι
	

	Θύρες USB 3.0
	>=2
	

	Θύρες USB 2.0
	>=2
	

	Εγγύηση On site
	60 μήνες από τον κατασκευαστή για το σύνολο των εξαρτημάτων
	

	Έξοδος ήχου
	1 x ακουστικών / 1 x ηχείων
	

	Είσοδος ήχου
	1 x στερεοφωνική / 1x μικροφώνου
	

	Τροφοδοτικό ισχύος
	>=275Watt
	

	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 7 Pro Greek 64bit
	


	2
	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου B

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Επεξεργαστής
	>= Intel Core i5 Dual-Core@2.8GHz ή αντίστοιχο
	

	Μνήμη RAM
	>=8GB DDR3@1600GHz
	

	Σκληρός δίσκος
	>= 1ΤB
	

	Δίκτυο Ethernet
	10/100/1000MGbits
	

	Ασύρματη δικτύωση
	>= 802.11ac Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n compatible
	

	Bluetooth
	>=4.0
	

	Θύρα HDMI
	>=1
	

	Θύρα Thunderbolt 2
	>=2
	

	Θύρες USB 3.0
	>=4
	

	Θύρα SDXC
	>=1
	

	Θύρα audio line-in
	>=1
	

	Θύρα audio line-out
	>=1
	

	Λειτουργικό σύστημα
	OS X Yosemite
	

	Πλάτος κουτιού
	<20 εκ
	

	Μήκος κουτιού
	<20 εκ
	

	Ύψος κουτιού
	<4 εκ
	

	Βάρος
	<1,3 κιλά
	


	Ασύρματο πληκτρολόγιο
	Ναι
	

	Ασύρματο ποντίκι
	Ναι
	

	Εγγύηση
	>=12 μήνες
	


	3
	Οθόνη Η/Υ τύπου Α

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Διαγώνιος
	>=21,5’’
	

	Λόγος πλευρών
	16:9
	

	Εγγενής ανάλυση
	>=1920x1080@60Hz
	

	Θύρες VGA
	>=1
	

	Θύρες DVI
	>=1
	

	Θύρες HDMI
	>=1
	

	Βάθος χρώματος
	16.700.000
	

	Πλάτος εικονοστοιχείων
	<=0,248mm
	Pixel pitch

	Γωνία θέασης οριζόντια
	>=178ο 
	

	Γωνία θέασης κάθετα
	>=178ο 
	

	Τύπος panel
	IPS
	

	Φωτεινότητα
	>=250cd/m2
	

	Τύπος φωτεινής πηγής
	LED
	

	Χρόνος απόκρισης
	<=5ms
	Grey to grey

	Αντίθεση (static)
	>=1000:1
	Τυπικός

	Ενσωματωμένα ηχεία
	>=2 χ 5watt
	

	Είσοδος ήχου στέρεο
	Ναι
	

	Έξοδος ακουστικών
	Ναι
	

	Εγγύηση
	>=24 μήνες
	


	4
	Οθόνη Η/Υ τύπου Β

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Διαγώνιος
	>=27’’
	

	Λόγος πλευρών
	16:9
	

	Ανάλυση
	>=1920x1080@60Hz
	

	Θύρες VGA
	>=1
	

	Θύρες HDMI
	>=1
	

	Θύρες DVI
	>=1
	

	Θύρες λήψης USB 3.0
	>=4
	

	Θύρες αποστολής USB 3.0
	>=1
	

	Βάθος χρώματος
	16.700.000
	

	Pixel pitch
	<=0,27mm
	

	Γωνία θέασης οριζόντια
	>=178ο 
	

	Γωνία θέασης κάθετα
	>=178ο 
	

	Τύπος panel
	IPS
	

	Φωτεινότητα
	>=250cd/m2
	

	Τύπος φωτεινής πηγής
	LED
	

	Χρόνος απόκρισης
	<=5ms
	grey-to-grey

	Αντίθεση (static)
	>=1.000:1
	Τυπική

	Ενσωματωμένα ηχεία
	>=2 χ 5watt
	

	Είσοδος ήχου στέρεο
	Ναι
	

	Έξοδος ακουστικών
	Ναι
	

	Εγγύηση
	>=24 μήνες
	


	5
	Μνήμη (RAM) Η/Υ τύπου Α

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	DDR2
	

	Μέγεθος
	1GB
	

	Ταχύτητα
	800MHz
	


	6
	Τροφοδοτικό Η/Υ

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Ισχύς
	>=400Watt
	

	Μέγεθος ανεμιστήρα
	120mmx120mm
	

	Σύνδεση motherboard
	20pin + 4pin
	

	Έξοδος τροφοδοσίας MOLEX
	>=2
	

	Έξοδος τροφοδοσίας SATA
	>=2
	

	Σταθεροποίηση τάσης (active PFC)
	Ναι
	

	Εγγύηση
	>=24 μήνες
	


	7
	Εσωτερικός σκληρός δίσκος

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Χωρητικότητα
	2ΤΒ
	

	Διασύσδεση
	SATA3
	

	Μέγεθος
	3,5”
	

	Cache
	>=64MB
	

	Εγγύηση
	>=24 μήνες
	


	8
	Ψηφιακός εγγραφέας ήχου 

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων ήχου
	MP3, WAV
	

	Κάρτες μνήμης
	MicroSD, microSDHC
	

	Είσοδος εγγραφής στερεοφωνική
	Ναι
	

	Έξοδος ήχου στερεοφωνική
	Ναι
	

	Συνδεσιμότητα
	>=USB 2.0 
	

	Ενσωματωμένα μικρόφωνα
	2
	

	Κάρτα μνήμης microSDHC
	>=8GB (Να περιλαμβάνεται)
	

	Εγγύηση
	>=24 μήνες
	


	9
	Φορητός υπολογιστής χειρός (tablet)

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Πυρήνες επεξεργαστή
	>=4
	

	Ταχύτητα επεξεργαστή
	>=2,3GHz
	

	Μνήμη RAM
	>=2GB
	

	Μνήμη ROM
	>=16GB
	

	Επέκταση μέσω microSD
	>=64GB
	

	Διάσταση οθόνης
	>=8,4’’
	

	Ανάλυση οθόνης
	>=2560χ1600Pixels
	

	Βάθος χρώματος
	>=16.000.000
	

	Μπαταρία
	>=4800mAh
	

	Ενσωματωμένη κάμερα πίσω
	>=8MegaPixel
	

	Ενσωματωμένη κάμερα μπροστά
	>=2MegaPixel
	

	Φλας
	>=LED Flash
	

	Auto focus
	Ναι
	

	Ηχείο
	>=1
	

	Έξοδος ήχου στέρεο
	Ναι
	

	Bluetooth
	>=BT 4.0 / DI,HOGP,PAN,A2DP,AVRCP,HSP,OPP,HID
	

	Ασύρματο δίκτυο
	>=802.11 b/g/n
	

	WiFi hotspot
	Ναι
	

	Υποστήριξη MHL
	Ναι
	

	Εύρεση τοποθεσίας
	GPS, GLONASS
	

	Αισθητήρες
	Accelerometer,Geo-magnetic,Gyro-sensor,Light Sensor,Hall Sensor
	

	Θήκη προστασίας (μπροστά & πίσω)
	Ναι (Όχι universal)
	

	Εγγύηση
	>=24 μήνες
	


	10
	Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	Φορητός
	

	Επεξεργαστής
	>=Intel Core i5-42100U@1.7GHz ή αντίστοιχο
	

	Διάσταση οθόνης
	>=15,6’’
	

	Ανάλυση οθόνης
	>=1366χ768
	

	Τύπος οθόνης
	LED LCD
	

	Μέγεθος μνήμης RAM
	>=4GB (DDR3@1.600MHz)
	

	Μέγεθος σκληρού δίσκου
	>=1TB
	

	Θύρα HDMI
	>=1
	

	Θύρα ακουστικών/μικροφώνου
	>=1 (Σύνθετη)
	

	Θύρες USB 2.0
	>=2
	

	Θύρες USB 3.0
	>=1
	

	Θύρες RJ-45
	>=1 (Ethernet 10/100)
	

	Ασύρματη δικτύωση
	>=802.11 b/g/n
	

	Bluetooth
	>=4.0
	

	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	Ναι
	

	Αριθμός ηχείων
	2
	

	Ενσωματωμένη web camera
	>=1280χ720pixels
	

	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 8.1 64 bit Ελληνικά
	

	Εγγύηση
	>=12 μήνες
	


	11
	Πολυμηχάνημα 

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	Laser
	

	Χρώμα
	Μονόχρωμο
	

	Ταχύτητα εκτύπωσης
	>=28 ppm
	

	Μέγιστη ανάλυση
	>=4800χ600dpi
	

	Εκτύπωση διπλής όψης
	Αυτόματα
	

	Μέγεθος εκτύπωσης
	>=Α4
	

	Μνήμη εκτυπωτή
	>=128ΜΒ
	

	Ανάλυση σάρωσης
	>=4800χ4800dpi
	

	Τροφοδότης σάρωσης
	Ναι
	

	Χωρητικότητα τροφοδότη
	>=40 φύλλα
	

	Αποστολή/Λήψη Φαξ
	Ναι
	

	Ασύρματη δικτύωση
	Ναι (802.11 b/g/n)
	

	Ενσύρματη δικτύωση
	Ναι (Ethernet 10/100)
	

	Θύρα USB 2.0
	>=1
	

	Εγγύηση
	>=12 μήνες
	


	12
	Αδιάλειπτο τροφοδοτικό ρεύματος

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	(AVR) Automatic Voltage Regulator
	

	Ισχύς
	1000VA
	

	Τύπος πριζών εξόδου
	AC
	

	Πλήθος πριζών εξόδου
	>=2
	

	Εγγύηση
	>=12 μήνες
	


	13
	Πολύπριζο ρεύματος

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	Πλάγιας τοποθέτησης
	

	Πλήθος πριζών
	>=5
	

	Τύπος πριζών
	AC (shuko)
	

	Μήκος καλωδίου
	>=1,5μ
	


	14
	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	Μονοοπτική ψηφιακή reflex (SLR)
	

	Μοντούρα φακού
	Μοντούρα με επαφές AF
	

	Αισθητήρας εικόνας
	>= CMOS 23,5mm x 15,6mm
	

	Συνολικά pixel
	>= 24,78 εκατομμύρια
	

	Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης
	Ναι
	

	Αποθήκευση - Μορφή αρχείων
	RAW: 12 bit, συμπιεσμένο
JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για βέλτιστη (περίπου 1:4), κανονική (περίπου 1:8) ή βασική συμπίεση (περίπου 1:16)
RAW+JPEG: μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά RAW και JPEG
	

	Μέσα αποθήκευσης
	Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital) και συμβατές με UHS-I SDHC και SDXC
	

	Σκόπευτρο
	Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντακάτοπτρο στο επίπεδο του ματιού
	

	Τύπος κλείστρου
	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
	

	Ταχύτητα κλείστρου
	1/4000 - 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 EV, Bulb, Time
	

	Λειτουργίες λήψης
	Μεμονωμένο καρέ, συνεχής, αθόρυβη λήψη, χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης, υστέρηση τηλεχειριστηρίου, γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου
	

	Μέτρηση έκθεσης
	Μέτρηση matrix: μέτρηση color matrix II 3D, μέτρηση color matrix II.

Κεντροβαρής μέτρηση: βάρος 75% σε κύκλο 8 mm στο κέντρο του κάδρου.
Σημειακή μέτρηση: μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης
	

	Αντιστάθμιση έκθεσης
	Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -5 έως +5 EV σε βήματα του 1/3 EV στις λειτουργίες P, S, A και M
	

	Ευαισθησία ISO
	ISO 100-12800 σε βήματα του 1 EV
	

	Αυτόματη εστίαση
	με ανίχνευση φάσης TTL, 11 σημεία εστίασης (συμπεριλαμβανομένου ενός αισθητήρα σταυροειδούς διάταξης (cross-type)) και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου 0,5-3 m/1 ft 8 in. - 9 ft 10 in.)
	

	Λειτουργία επιλογής περιοχής AF
	AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής, AF αυτόματης επιλογής περιοχής, παρακολούθηση 3D (11 σημεία)
	

	Ενσωματωμένο φλας
	Αυτόματο, πορτραίτο, παιδί, κοντινό, νυχτερινό πορτραίτο, εξαιρετικά έντονο, ποπ, εικονογράφηση φωτογραφίας, έγχρωμο σκίτσο, εφέ μηχανής-παιχνιδιού: αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση. P, S, A, M: χειροκίνητη ανύψωση με απελευθέρωση κουμπιού
	

	Πέδιλο εξαρτημάτων
	Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
	

	USB
	Hi-Speed USB
	

	Διάμετρος Φακού
	18-55 mm
	

	Θύρα HDMI
	Ναι
	

	Τσάντα μεταφοράς 
	Ναι
	

	Εγγύηση κατασκευαστή
	>=2 έτη
	


	15
	Τηλεφωνική συσκευή

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	Γραφείου
	

	Οθόνη
	Ναι
	

	Αναγνώριση καλούντος
	Ναι
	

	Ανοιχτή ακρόαση
	Ναι
	

	Μνήμες
	>=10
	

	Εγγύηση
	>=12 μήνες
	


	16
	Προσαρμογέας επέκτασης δικτύου Η/Υ (powerline kit)

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Πρότυπα και Πρωτόκολλα
	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
	

	Θύρες ethernet
	>= 3x10/100Mbps (RJ45)
	

	Είδος Βύσματος
	EU
	

	Εμβέλεια
	>=300 μέτρα μέσω δικτύου ρεύματος
	

	Πλήθος συσκευών
	2 προσαρμογείς
	

	Πιστοποίηση
	CE, FCC, RoHS
	

	Εγγύηση
	>=3 έτη
	


	17
	Οθόνη Η/Υ τύπου Γ

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Διαγώνιος
	>=23,8’’
	

	Λόγος πλευρών
	16:9
	

	Ανάλυση
	>=1920x1080@60Hz
	

	Θύρες VGA
	>=1
	

	Θύρες Displayport 1.2a
	>=1
	

	Θύρες DVI
	>=1
	

	Θύρες λήψης USB 2.0
	>=3
	

	Θύρες αποστολής USB 2.0
	>=1
	

	Βάθος χρώματος
	16.700.000
	

	Pixel pitch
	<=0,2745mm
	

	Γωνία θέασης οριζόντια
	>=178ο 
	

	Γωνία θέασης κάθετα
	>=178ο 
	

	Τύπος panel
	IPS
	

	Φωτεινότητα
	>=250cd/m2
	

	Τύπος φωτεινής πηγής
	LED
	

	Χρόνος απόκρισης
	<=8ms (grey-to-grey)
	

	Αντίθεση (static)
	>=1.000:1 (Τυπική)
	

	Ρύθμιση ύψους
	Ναι
	

	Ρύθμιση περιστροφής
	Ναι
	

	Ρύθμιση κλίσης
	Ναι
	

	Εγγύηση
	>=36 μήνες
	


	18
	Τηλεόραση

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση
	Παρατηρήσεις

	Διαγώνιος
	37’’
	

	Τύπος
	Full HD
	

	Είσοδοι
	1 HDMI v1.4, 3x HDMI v1.3, 2x SCART, YPbPr, PC-in VGA, D-Sub 15pin, Audio L/R, USB, CVBS, CI, CI+, PC audio, LAN RJ-45, PC network link, SD
	

	Έξοδοι
	Headphone, Digital audio (coaxial)
	

	Επιπλέον χαρακτηριστικά
	Child protection, Clock, Teletext, NetTV, DLNA/USB media browser
	

	Φωτεινή πηγή
	LED
	

	Δέκτης
	Analog, MPEG-4, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (MPEG-4)
	

	Μέγιστο Refresh rate
	100Hz
	




Υπογραφή & σφραγίδα
