ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού
«Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης και πλακιδίων, υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικών σιδήρου και υλικών ασφάλτου Δήμου Καρδίτσας»

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συμπληρώνεται μόνο για όσα τμήματα (α/α) υποβάλλεται προσφορά.
Επιπλέον κατατίθενται όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά κλπ, που προβλέπονται στη Διακήρυξη

	α/α
	Περιγραφή
	μ.μ.
	Ποσότητα
	Εταιρεία Κατασκευής Υλικών
	Συμφωνία με Τεχν. προδιαγραφές
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
	Τυχόν Απόκλιση
	Πιστοποιητικά
	Παρατηρήσεις

	1
	Τσιμέντο μαύρο 50kg
	Σακ.
	400
	
	
	
	
	

	2
	Τσιμέντο μαύρο 25kg
	Σακ.
	200
	
	
	
	
	

	3
	Τσιμέντο λευκό 50kg
	Σακ.
	50
	
	
	
	
	

	4
	Τσιμέντο λευκό 25kg
	Σακ.
	30
	
	
	
	
	

	5
	Ασβέστης πολτός 25kg
	Σακ.
	300
	
	
	
	
	

	6
	Άμμος μαύρη ή ξανθιά σε σάκους 25kg
	Σακ.
	500
	
	
	
	
	

	7
	Άμμος μαύρη ή ξανθιά σε σάκους 1m3
	Σακ.
	100
	
	
	
	
	

	8
	Σκυρόδεμα C16/20
	m3
	10
	
	
	
	
	

	9
	Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη
	kg
	1500
	
	
	
	
	

	10
	Πλάκες μαρμάρου Κοζάνης σκληρές, πάχους 3cm, σε αναλαγία 6-10 τεμ/m2 
	m2
	105
	
	
	
	
	

	11
	Ποδιές από σκληρό μάρμαρο Κοζάνης, πάχους 2 cm σε αναλογία 6-10 τεμ/m2
	m2
	10
	
	
	
	
	

	12
	Μαρμαρόσκονη 25kg
	Σακ.
	258
	
	
	
	
	

	13
	Μαρμαρόστοκος 750 gr
	κουτιά
	15
	
	
	
	
	

	14
	Κράσπεδα πρόχυτα 100Χ15Χ30
	τεμ
	500
	
	
	
	
	

	15
	Πλάκες πεζοδρομίου απλού σχεδίου 40Χ40 διαφόρων χρωμάτων 
	m2
	3500
	
	
	
	
	

	16
	Πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40 γυαλισμένες ή βοτσαλωτές
	m2
	500
	
	
	
	
	

	17
	Κυβόλιθοι διαστ. 10Χ20 εκατ.
	m2
	1200
	
	
	
	
	

	18
	Πλακάκι KLINKER πάχους 10 χιλ.
	m2
	100
	
	
	
	
	

	19
	Κεραμείδια γαλλικού τύπου
	m2
	210
	
	
	
	
	

	20
	Τούβλα διάτρητα 19Χ9Χ6
	τεμ
	500
	
	
	
	
	

	21
	Τούβλα διάτρητα 19Χ12Χ9
	τεμ
	500
	
	
	
	
	

	22
	Τσιμεντόλιθοι 39Χ19Χ9 
	τεμ
	145
	
	
	
	
	

	23
	Μαρμαρόπλακα Κοζάνης 40Χ40 πάχους 3cm
	m2
	17,70
	
	
	
	
	

	24
	Πλακίδια τοίχου πορσελάνης λευκά ή χρωματιστά 
	m2
	300
	
	
	
	
	

	25
	Κεραμικά πλακίδια δαπέδου Α' ποιότητας αντιολησθητικά
	m2
	86
	
	
	
	
	

	26
	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου
	κιλό
	263
	
	
	
	
	

	27
	Σίτα περίφραξης διαστάσεων 1,20Χ25μ πάχος 1,80 mm2 (ρολό)
	τεμ.
	5
	
	
	
	
	

	28
	Σίτα περίφραξης διαστάσεων 1,50Χ25μ πάχος 1,80mm2 (ρολό)
	τεμ.
	5
	
	
	
	
	

	29
	Σιδεροπάσσαλοι περίφραξης 
	κιλό
	300
	
	
	
	
	

	30
	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου
	κιλό
	800
	
	
	
	
	

	31
	Σωλήνας γαλβανιζέ Φ48mm, πάχους 2mm .
	μ.μ.
	400
	
	
	
	
	

	32
	Σχάρες φρεατίων χυτοσιδηρές
	κιλό
	203
	
	
	
	
	

	33
	Σχάρες καναλιών γαλβανισμένες
	κιλό
	100
	
	
	
	
	

	34
	Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα
	Δοχ. 25 kgr
	939
	
	
	
	
	

	35
	Ασφαλτοτάπητας ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20
	ton
	100
	
	
	
	
	



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανάδοχος μπορεί να αλλάξει την εταιρεία κατασκευής μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

Ημερομηνία, ……/……/2017
Ο Προσφέρων
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