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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.05  m²

Επιχώσεις

 1.64  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+201.56 m
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Ημίβραχος
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10.00%

Εκσκαφές
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Επιχώσεις

 1.67  m²
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ΔΙΑΤΟΜΗ 10

ΜΥΡΙΝΗ 1

0
+

2
4
5
.
8
1

9
5
.
1
2

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

-
3

.
8

7

4
.
2

2

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

2

:

1

H = 93.00m

Κατάστρωμα

9
5

.
1

2
0

.
0

0

9
5

.
0

5
2

.
7

5

9
5

.
0

3
3

.
2

5

9
5

.
0

5
-
2

.
7

5

9
5

.
0

3
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
4

.
8

9
3

.
4

7

9
4

.
4

9
4

.
0

7

9
4

.
7

8
4

.
2

2

9
4

.
9

7
0

.
0

0

9
4

.
8

9
-
3

.
4

7

9
4

.
6

2
-
3

.
8

7

Φυσικό Έδαφος

9
4

.
7

9
0

.
0

0

9
4

.
7

5
3

.
6

3

9
4

.
8

1
4

.
7

3

9
4

.
6

4
-
3

.
7

9

9
4

.
3

4
-
5

.
0

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος
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Εκσκαφές
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Επιχώσεις
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Γαίες
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Ημίβραχος
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Εκσκαφές

 0.11  m²

Επιχώσεις

 1.35  m²
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.05  m²

Επιχώσεις

 2.30  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²
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0+285.81 m
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70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Επιχώσεις

 1.26  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+305.81 m
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Ημίβραχος

20.00%
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Επιχώσεις

 1.76  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+325.81 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος
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Βράχος
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Εκσκαφές

 0.06  m²

Επιχώσεις

 1.67  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+345.81 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.05  m²

Επιχώσεις

 1.27  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+365.81 m
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70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.04  m²

Επιχώσεις

 1.91  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+385.81 m
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Γαίες
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Ημίβραχος
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Βράχος

10.00%

Επιχώσεις

 2.07  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+389.76 m
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Επιχώσεις
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 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+397.66 m
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Ημίβραχος
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Εκσκαφές
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Επιχώσεις

 1.24  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+405.56 m

ΔΙΑΤΟΜΗ ST3

ΜΥΡΙΝΗ 1

0
+

4
2
5
.
5
6

9
5
.
2
6

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

-
4

.
0

8

4
.
1

6

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

2

:

1

H = 93.00m

Κατάστρωμα

9
5

.
2

6
0

.
0

0

9
5

.
1

9
2

.
7

5

9
5

.
1

7
3

.
2

5

9
5

.
1

9
-
2

.
7

5

9
5

.
1

7
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
5

.
0

2
3

.
4

7

9
4

.
6

2
4

.
0

7

9
5

.
1

1
0

.
0

0

9
5

.
0

2
-
3

.
4

7

9
4

.
6

2
-
4

.
0

8

Φυσικό Έδαφος

9
4

.
7

7
1

.
5

0

9
4

.
7

9
4

.
1

8

9
4

.
7

4
5

.
9

8

9
4

.
7

5
0

.
0

0

9
4

.
6

4
-
3

.
9

8

9
4

.
4

0
-
5

.
0

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%
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Εκσκαφές
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.09  m²

Επιχώσεις

 1.91  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+445.56 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.05  m²

Επιχώσεις

 1.80  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+465.56 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 21

ΜΥΡΙΝΗ 1

0
+

4
8
5
.
5
6

9
4
.
7
7

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

-
3

.
9

4

4
.
1

9

1

:

1

.

5
1

:

1

.

5

2

:

1

H = 93.00m

Κατάστρωμα

9
4

.
7

7
0

.
0

0

9
4

.
7

0
2

.
7

5

9
4

.
6

8
3

.
2

5

9
4

.
7

0
-
2

.
7

5

9
4

.
6

8
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
4

.
5

3
3

.
4

7

9
4

.
1

3
4

.
0

7

9
4

.
3

7
4

.
1

9

9
4

.
6

2
0

.
0

0

9
4

.
5

3
-
3

.
4

7

9
4

.
2

2
-
3

.
9

4

Φυσικό Έδαφος

9
4

.
4

2
0

.
0

0

9
4

.
3

5
3

.
6

6

9
4

.
3

9
4

.
7

7

9
4

.
2

5
-
3

.
8

0

9
4

.
0

2
-
4

.
7

2

9
3

.
9

9
-
5

.
0

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες
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Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.05  m²

Επιχώσεις

 1.54  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+485.56 m
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Ημίβραχος
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Βράχος
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Εκσκαφές

 0.06  m²

Επιχώσεις

 1.46  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+505.56 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.13  m²

Επιχώσεις

 1.12  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+525.56 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.13  m²

Επιχώσεις

 1.27  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+545.56 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.05  m²

Επιχώσεις

 1.64  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+565.56 m
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Εκσκαφές
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Επιχώσεις
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Εκσκαφές
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Ημίβραχος
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Βράχος
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Εκσκαφές

 0.06  m²

Επιχώσεις

 2.14  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²
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ΔΙΑΤΟΜΗ 36

ΜΥΡΙΝΗ 1

0
+

8
3
0
.
6
8

9
5
.
5
8

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

-
3

.
9

6

4
.
1

9

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

2

:

1

H = 93.00m

Κατάστρωμα

9
5

.
5

8
0

.
0

0

9
5

.
5

2
2

.
7

5

9
5

.
5

0
3

.
2

5

9
5

.
5

2
-
2

.
7

5

9
5

.
5

0
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
5

.
3

5
3

.
4

7

9
4

.
9

5
4

.
0

7

9
5

.
1

8
4

.
1

9

9
5

.
4

3
0

.
0

0

9
5

.
3

5
-
3

.
4

7

9
5

.
0

2
-
3

.
9

6

Φυσικό Έδαφος

9
5

.
1

5
0

.
0

0

9
5

.
2

1
1

.
7

4

9
5

.
1

7
4

.
8

3

9
5

.
0

2
-
4

.
0

8

9
4

.
4

6
-
5

.
0

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.06  m²

Επιχώσεις

 1.81  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+830.68 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 37

ΜΥΡΙΝΗ 1

0
+

8
5
0
.
6
8

9
5
.
2
3

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

-
3

.
8

0

4
.
2

4

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

2

:

1

H = 93.00m

Κατάστρωμα

9
5

.
2

3
0

.
0

0

9
5

.
1

6
2

.
7

5

9
5

.
1

4
3

.
2

5

9
5

.
1

6
-
2

.
7

5

9
5

.
1

4
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
4

.
9

9
3

.
4

7

9
4

.
5

9
4

.
0

7

9
4

.
9

3
4

.
2

4

9
5

.
0

8
0

.
0

0

9
4

.
9

9
-
3

.
4

7

9
4

.
7

8
-
3

.
8

0

Φυσικό Έδαφος

9
4

.
8

4
0

.
0

0

9
4

.
9

2
3

.
7

6

9
4

.
9

6
5

.
1

6

9
4

.
7

7
-
3

.
9

7

9
4

.
5

4
-
4

.
8

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.11  m²

Επιχώσεις

 1.37  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+850.68 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 38

ΜΥΡΙΝΗ 1

0
+

8
7
0
.
6
8

9
5
.
2
6

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

-
4

.
0

0 4
.
2

1

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

2

:

1

H = 93.00m

Κατάστρωμα

9
5

.
2

6
0

.
0

0

9
5

.
1

9
2

.
7

5

9
5

.
1

7
3

.
2

5

9
5

.
1

9
-
2

.
7

5

9
5

.
1

7
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
5

.
0

2
3

.
4

7

9
4

.
6

2
4

.
0

7

9
4

.
9

1
4

.
2

1

9
5

.
1

1
0

.
0

0

9
5

.
0

2
-
3

.
4

7

9
4

.
6

7
-
4

.
0

0

Φυσικό Έδαφος

9
4

.
8

5
0

.
0

0

9
4

.
9

1
4

.
5

3

9
4

.
6

6
-
4

.
3

7

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.08  m²

Επιχώσεις

 1.79  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+870.68 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 39

ΜΥΡΙΝΗ 1

0
+

8
9
0
.
6
8

9
5
.
3
4

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

-
3

.
8

9

4
.
2

7

1

:

1

.

5
1

:

1

.

5

2

:

1

H = 93.00m

Κατάστρωμα

9
5

.
3

4
0

.
0

0

9
5

.
2

7
2

.
7

5

9
5

.
2

5
3

.
2

5

9
5

.
2

7
-
2

.
7

5

9
5

.
2

5
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
5

.
1

0
3

.
4

7

9
4

.
7

0
4

.
0

7

9
5

.
1

0

9
5

.
1

0

4
.
2

7

9
5

.
1

9
0

.
0

0

9
5

.
1

0
-
3

.
4

7

9
4

.
8

2
-
3

.
8

9

Φυσικό Έδαφος

9
4

.
9

4
0

.
0

0

9
5

.
1

2
4

.
7

3

9
4

.
9

3
-
0

.
3

6

9
4

.
8

1
-
4

.
3

6

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές
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Εκσκαφές
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ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.08  m²

Επιχώσεις

 1.57  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

1+010.68 m
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ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.05  m²

Επιχώσεις

 1.97  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

1+030.68 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.09  m²

Επιχώσεις

 1.02  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

1+050.68 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.10  m²

Επιχώσεις

 1.65  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

1+070.68 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.03  m²

Επιχώσεις

 1.98  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

1+090.68 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.12  m²

Επιχώσεις

 1.04  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

1+110.68 m
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ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.11  m²

Επιχώσεις

 1.48  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

1+116.85 m

ΔΙΑΤΟΜΗ POE

ΜΥΡΙΝΗ 1

ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΚΛΙΜΑΚΑ   1 : 1 0 0

από ΧΘ 0+000,00 έως 1+116,85

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΡΙΝΗΣ (1)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


