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 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος
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Εκσκαφές

 0.12  m²

Επιχώσεις
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Έρεισμα

 0.05  m²
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος
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Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.18  m²

Επιχώσεις

 0.97  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+216.90 m
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Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.13  m²

Επιχώσεις

 1.29  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²
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0+236.90 m
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Εκσκαφές

 0.13  m²
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ΔΙΑΤΟΜΗ TS4

ΜΥΡΙΝΗ 2

0
+

2
4
9
.
2
3

9
7
.
3
8

0.50 2.75 2.75 0.50

2.5% 2.5%

4
.
2

0

1

:

1

.

5

2

:

1

H = 95.00m

Κατάστρωμα

9
7

.
3

8
0

.
0

0

9
7

.
3

1
2

.
7

5

9
7

.
2

9
3

.
2

5

9
7

.
3

1
-
2

.
7

5

9
7

.
2

9
-
3

.
2

5

Χωματουργικό

9
7

.
2

3
0

.
0

0

9
7

.
1

4
3

.
4

7

9
6

.
7

4
4

.
0

7

9
7

.
0

0
4

.
2

0

9
7

.
1

4
-
3

.
4

7

Φυσικό Έδαφος

9
6

.
9

7
0

.
0

0

9
7

.
0

1
4

.
5

2

9
7

.
0

0
5

.
0

0

9
6

.
9

6
-
1

.
3

5

9
6

.
9

9
-
5

.
0

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες
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Ημίβραχος

20.00%
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10.00%

Εκσκαφές

 0.12  m²

Επιχώσεις

 1.51  m²

Έρεισμα

 0.05  m²
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0+249.23 m
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Εκσκαφές

 0.18  m²

Επιχώσεις

 1.15  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+298.52 m
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ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.20  m²

Επιχώσεις

 0.82  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+315.48 m
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ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.15  m²

Επιχώσεις

 0.98  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+335.69 m
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ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.27  m²

Επιχώσεις

 0.43  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+355.90 m
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ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Γαίες

70.00%

Ημίβραχος

20.00%

Βράχος

10.00%

Εκσκαφές

 0.24  m²

Επιχώσεις

 0.21  m²

Έρεισμα

 0.05  m²

ΠΤΠ Ο155  0.68  m²

ΠΤΠ Α265  0.28  m²

0+367.28 m

ΔΙΑΤΟΜΗ POE

ΜΥΡΙΝΗ 2

ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΚΛΙΜΑΚΑ   1 : 1 0 0

από ΧΘ 0+000,00 έως 0+367,28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΡΙΝΗΣ (2)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


