
ΒΡΥΣΗ
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Τεχνική Περιγραφή
Η βρύση που προτείνεται είναι κατασκευασμένη από ελαφρά
οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατά τη σκυροδέτηση θα χρησιμοποιηθούν
φαλτσογωνίες για την διαμόρφωση όλων των ακμών.  Έχει τρία
στόμια νερού σε δύο ύψη και λεκάνες απορροής.

Εμφανές Σκυρόδεμα



Κάθισμα με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και κάθισμα από μασίφ ξυλεία
ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
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Τεχνική Περιγραφή
Καθιστικό-παγκάκι από εμφανές σκυρόδεμα C16/20 ελαφρώς
οπλισμένο, χωρίς πλάτη. Κατά τη σκυροδέτηση θα χρησιμοποιηθούν
φαλτσογωνίες για την διαμόρφωση όλων των ακμών. Στη βάση από
σκυρόδεμα τοποθετούνται κοιλοδοκοί 5*5*0,15εκ. πάνω στους
οποίους βιδώνονται 4 σανίδες σύνθετης εμποτισμένης ξυλείας Ιρόκο
διαστάσεων 2*0,115μ.*0.05μ.

Εμφανές ΣκυρόδεμαΞυλεία Ιρόκο



ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
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Τεχνική Περιγραφή
Καθιστικό-πεζούλι από εμφανές
σκυρόδεμα C16/20 ελαφρώς
οπλισμένο, χωρίς πλάτη. Κατά τη
σκυροδέτηση θα χρησιμοποιηθούν
φαλτσογωνίες για την διαμόρφωση
όλων των ακμών και θα
δημιουργηθούν εσοχές για την
τοποθέτηση των ξύλων. Στη βάση
από σκυρόδεμα τοποθετούνται
κοιλοδοκοί 5*5*0,15εκ. πάνω στους
οποίους βιδώνονται σανίδες
σύνθετης εμποτισμένης ξυλείας
Ιρόκο διαστάσεων
0.45*0.05μ.*0.05μ.

Εμφανές Σκυρόδεμα

Ξυλεία Ιρόκο

0,45



ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Λ.04 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΚΑΤΟΨΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΨΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΨΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

0,2

0,45

1,7 0,2 1,7 0,2 0,5

0,45

4

0,5

Εμφανές Σκυρόδεμα Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί

Τεχνική Περιγραφή
Ποδηλατοστάσια γενικών
διαστάσεων 4*0,50 μ.
Κατακευάζονται από τρείς βάσεις
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
και ενδιάμεσα τοποθετούνται
καμπύλοι και  ευθύγραμμοι
κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί.



ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Λ.05 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Τεχνική Περιγραφή
Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι
μεταλλικοί, χωρητικότητας 60lt, από
περφορέ λαμαρίνα, με επιφάνεια
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας χρώματος ανθρακί,
στηριζόμενοι επί στύλων. Οι κάδοι
θα πακτωθούν επί των
πλακοστρώσεων στις θέσεις που
προβλέπονται από την μελέτη

Λαμαρίνα χρώματος ανθρακί

ΚΑΤΟΨΗ

ΟΨΗ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Λ.06 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

1,8

Τεχνική Περιγραφή
Κολωνάκι μεταλλικό στρογγυλής διατομής Φ110-120mm ύψους 50cm
Σταθερό μεταλλικό κολωνάκι πεζοδρομίου κυκλικής διατομής με κίτρινες
ανακλαστικές λωρίδες για να γίνεται ορατό ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού.



ΠΕΡΓΚΟΛΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Λ.07 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50
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ΟΨΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί 0,10*0,10*0,03μ. Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί 0,10*0,10*0,03μ.

Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί 0,10*0,10*0,03μ. Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί 0,10*0,10*0,03μ.

Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί 0,05*0,05*0,03μ.

Πλέγμα γαλβανιζέ χρώματος ανθρακί για αναρρίχηση φυτών

Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί 0,05*0,05*0,03μ.

Κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί 0,10*0,10*0,03μ.

Μεταλλική Πέργκολα
Πέργκολα από κοιλοδοκό διατομής 0,10*0,10*0,003μ. με επιφάνεια βαμμένη με
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος ανθρακί, Η πέργκολα έχει κολώνες στήριξης με
πάκτωση στο επίπεδο της πλατείας . Δημιουργούνται φατνώματα ανά 3,00μ. Στην
πέργκολα τοποθετούνται χιαστί κοιλοδοκοί από την πλευρά του πρασίνου με διαστάσεις
0,05*0,05*0,003μ.. Στο άνω φάτνωμα από τις χιαστί δοκούς τοποθετείται με
ηλεκτροσυγκόλληση γαλβανιζέ σχάρα για την αναρρίχηση των φυτών και το νοτιοδυτικό
σκιαμό της πέργκολας.



ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Λ.08 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΤΟ 4Μ.
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       +4.00

Φωτιστικό Led
Φωτιστικό  κωνικού σχήματος
τοποθετημένο σε ιστό
φωτισμού ύψους 4μ.
χρώματος ανθρακί.



ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Λ.09 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 ΠΑΡΤΕΡΙ ΔΕΝΤΡΟΥ-ΤΟΜΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

Πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες

Φιλέτο Μαρμάρου

Γρανιτένιοι κυβόλιθοι γκρι

Χώμα

Υπόβαση-Στρώση αποστράγγισης πάχους 0,20μ.

Πλάκα Οπλισμένου Σκυροδέματος πάχους 0,15μ.
Συνδετικό Κονίαμα

Κυβόλιθοι
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