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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών,
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες
θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν
όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα
και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και
την  απόδοση  των  μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του
εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  ή  μή
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει  το  προϋπολογιζόμενο  άμεσο  κόστος  του  Έργου,  δηλαδή  το
συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν
το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους  επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους,  τέλη,
δασμούς,  έξοδα εκτελωνισμού,  ειδικούς  φόρους κ.λπ.,  πλην του Φ.Π.Α.  Ο
Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη  διοδίων  των  κάθε  είδους
μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων
και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται)  και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών,
τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές,
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών  μέσων)  των  πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων
εκσκαφών  και  λοιπών  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές  και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
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Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,  εξαιρεσίμων  αργιών
κλπ),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών
και  χειριστών  οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο,
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία
εργοταξιακού  εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη και  μεταφορά  των
δοκιμίων  και  την  εκτέλεση  ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα
με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων,  εφ’  όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους
δημοπράτησης,  συγκροτημάτων  παραγωγής  θραυστών  υλικών
(σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτωνκλπ,  στον  εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου,
η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων
υλών  στην  μονάδα  και  των  παραγομένων  προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις
ενσωμάτωσής  τους  στο  Έργο,  καθώς  και  η  αποσυναρμολόγηση  των
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών
τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία
και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν  η  εγκατάσταση  των  μονάδων  έχει  γίνει  σε  χώρο  που  έχει
παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας
για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές,
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
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1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή
της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι
δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής
των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού  εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που
απαιτούνται  για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες  του έργου,  στο πλαίσιο
του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  τα
μισθώματα,  η μεταφορά επί  τόπου,  η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται),  η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά,
οι  επισκευές,  οι  μετακινήσεις  στον  χώρο  του  έργου,  οι  ημεραργίες  για
οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης φύσεως σταλίες  και  καθυστερήσεις  (που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους
(εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη
θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων
αδρανών  υλικών  προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων  κλπ.  πλην  των
περιπτώσεων που στα οικεία  άρθρα του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται
ρητά  ότι  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα που  επισημαίνονται  με
αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών,
ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η
δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
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(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και  ερευνών
(τοπογραφικών,  εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις
λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που  προβλέπονται  στα  τεύχη
δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω  αποζημιώνονται  ιδιαίτερα  είτε  είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε.  ή  σε  άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου 

(στ) στην  λήψη  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  πεζών  και
οχημάτων, 

(ζ) σε  προσωρινές  ή  μόνιμες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην  ευρύτερη
περιοχή  του  έργου  για  οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες
συντήρησης  οδικού  δικτύου  και  υποδομών,  βλάβες  σε  άλλα  έργα,
εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0  m,
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι  δαπάνες  λήψης  προστατευτικών  μέτρων  για  την  απρόσκοπτη  και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και  οχημάτων στην περίμετρο των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται,  ήτοι  για την περίφραξη των
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση
του κοινού,  την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού
χώρου  (πλην  εκείνης  που  προκύπτει  από  μελέτη  σήμανσης  και
τιμολογείται  ιδιαιτέρως),  την  προσωρινή  διευθέτηση και  αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης
και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο εκτέλεσης του  έργου και  εκπόνησης
μελετών  αντιμετώπισης  αυτών (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός  ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και  λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται  στο χώρο του έργου,  οι  δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους  με  τοπογραφικές  μεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης

5



επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας
και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων  με  ερευνητικές  τομές  ή  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων  (πλην  των  αντλήσεων  κατά  την  κατασκευή
τεχνικών  εντός  κοίτης  ποταμών  ή  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμεναοσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων
εργασίας  στα  διάφορα  τμήματα  του  έργου,  και  γενικά  κάθε  βοηθητικής
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι
δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής
αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την
διατήρησή τους.

1.20 Οι  δαπάνες  για  την  προστασία  και  την  εξασφάλιση  της  λειτουργίας  των
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά
από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  την  διακίνηση  βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων  μηχανημάτων  κ.λπ.)  που  οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως  δαπάνες  για  τις  εργοταξιακέςοδούςπου  προκύπτουν  από  τη
μεθοδολογία  κατασκευής  του  Αναδόχου  και  απαιτούνται  για  την  ασφαλή
διακίνηση  εξοπλισμού  καιυλικών  κατασκευής  του  Έργου  (μίσθωση  ή
εξασφάλιση  δικαιωμάτων  διέλευσης  από  ιδιωτική  έκταση,  κατασκευή  των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες
εξασφάλισης  των  αναγκαίων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή
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ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται,  εξασφάλιση σχετικών αδειών,  κατασκευή οδών προσπέλασης ή
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και  η τελική διαμόρφωση των χώρων
μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων
για  την  εφαρμογή  ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.
σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης
να  εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες
σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες  Αρχές,  την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,
εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  προς  τούτο  στα  τεύχη
δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας  των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα
ύδρευσης,  άρδευσης,  αποχέτευσης  και  αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών,
και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα  επιβαρυνθεί  υπέρμετρα  η  λειτουργικότητα  των  δικτύων  αν  ο
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών
από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού,
όπως δαπάνες  διοίκησης  και  επίβλεψης  του Έργου,  σήμανσης  εργοταξίων,  φόροι,
δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,  προμήθειες  εγγυητικών  επιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το  ως  άνω ποσοστό  Γ.Ε.  &  Ο.Ε.,  ανέρχεται  σε  δέκα  οκτώ  τοις  εκατό  (18%)  του
προϋπολογισμού  των  εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του
Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  και
διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
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(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων,
εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και  βοηθητικών  εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων
και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για
τη  διασφάλιση  λειτουργικής  ετοιμότητας,  εξασφάλισης  ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς
και  λοιπών  απαιτουμένων  ευκολιών,  σύμφωνα  με  τους  όρους
δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και  βοηθητικών  εργοταξιακών εγκαταστάσεων
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου
εξοπλισμού  γενικής  χρήσης  (π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και
αποκινητοποίησης  με  το  πέρας  του  προβλεπόμενου  χρόνου
απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο
κόστος.

(8) Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και
Υγείας/Φάκελος  Ασφάλειας  και  Υγείας),  σύμφωνα  με  τις  κείμενες
διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων
και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως
για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,
εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση  ισχυρής  νομικής  υποστήριξης,
απαιτήσεις  για  μέτρα προστασίας  από μη ληφθείσες  υπόψη ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια
της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει  τη  χρήση  των  εγκαταστάσεων  και  χώρων  καθαρών
σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό
την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται
υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες
αποζημιώσεις.  Το  επιστημονικό  προσωπικό  και  οι  επιστάτες,  με
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

(5) Για  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  της  παραπάνω  κατηγορίας
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα
μεταφοράς προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους  περιβαλλοντικούς  όρους  και  λήψη  μέτρων  για
συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει  ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά  έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που
περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,  αποδεκτά  όμως  σύμφωνα  με  τους
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου  με
αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα,   PVC   κ.λπ.      

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες  στα  υποάρθρα  των  αντιστοίχων  άρθρων  του  παρόντος
Τιμολογίου  και  για  αντίστοιχο  υλικό  κατασκευής,  κατηγορία  αντοχής  και
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου
σωλήνα  σε  μήκος  σωλήνα  της  αμέσως  μικρότερης  στο  παρόν  Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
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DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως  DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου  

Για  πάχος  DN χρησιμοποιούμενης  πλάκας  μεγαλύτερο  από  το  πάχος  της
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της
επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας
πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  

Για  πλάτος  ΒN χρησιμοποιούμενης  ταινίας  μεγαλύτερο από το  πλάτος  της
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240  mm), θα γίνεται αναγωγή
του  μήκους  της  χρησιμοποιούμενης  ταινίας  σε  μήκος  συμβατική  ταινίας
πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει  αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει
αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να
αντιστοιχίζεται  με  αναφορά  σε  ΠΕΤΕΠ  ή  άλλο  πρότυπο  που  θα
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν
συμπεριλαμβάνουν την  δαπάνη  της  καθαρής  μεταφοράς  των,  κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες
εκτέλεσης του έργου.

Για  τον  προσδιορισμό  της  ως  άνω  δαπάνης  του  μεταφορικού  έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km
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Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0,28

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Oι  τιμές  αυτές  έχουν  εφαρμογή  στον  προσδιορισμό  της  τιμής  του
αστερίσκου  [*]  των  άρθρων του  παρόντος  τιμολογίου  των  οποίων  οι
εργασίες  επιμετρώνται  σε  κυβικά  μέτρα  (m3),  κατά  τον  τρόπο  που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα
επιμετρούμεναm3 κάθε  εργασίας,  όπως  καθορίζεται  στο  αντίστοιχο
άρθρο.

Η  δαπάνη  του  μεταφορικού  έργου,  όπως  προσδιορίζεται  στο  παρόν
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που
επισημαίνονται  με  [*],  και  αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε
καθοριζόμενο  κωδικό αναθεώρησης  (δεν  προβλέπεται  άλλη,  ιδιαίτερη
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
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ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο A.T. 1:
(ΟΔΟΑ-2)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ημιβραχωδών  οποιασδήποτε  συστάσεως,  ανεξαρτήτως  βάθους,  πλάτους  και
κλίσεως  πρανών,  σε  νέο  έργο  ή  για  επέκταση  ή  συμπλήρωση  ή  διαπλάτυνση
υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί
(κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε
σκοπό  και  με  οποιοδήποτε  εκσκαπτικό  μέσο,  εν  ξηρώ  ή  με  παρουσία  νερών,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης
σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται
στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης
των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του
τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε
μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
• η  αποστράγγιση  των  υδάτων,  η  μόρφωση  των  παρειών,  των  πρανών  και  του
πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
• η  διαλογή,  φύλαξη,  φορτοεκφόρτωση  σε  οποιοδήποτε  μεταφορικό  μέσο  και  η
μεταφορά  των  προϊόντων  σε  οποιαδήποτε  απόσταση για  τη  χρησιμοποίηση  των
κατάλληλων  στο  έργο  (π.χ.  κατασκευή  επιχωμάτων)  ή  για  απόρριψη  των
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση
και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
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• η  αντιστήριξη  των  πρανών εκσκαφή όπου τυχόν  αυτή  απαιτείται,  καθώς  και  η
εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και  απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου
κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• η  συμπύκνωση  της  σκάφης  των  ορυγμάτων  κάτω  από  τη  ‘στρώση  έδρασης
οδοστρώματος’  μέχρι  του  βάθους  που  λαμβάνεται  υπόψη  στον  καθορισμό  της
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με
το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
• η  επανεπίχωση  (με  προϊόντα  εκσκαφών)  των  θεμελίων  και  τάφρων  εκτός  του
σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν
δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας  σε  μια  ή  περισσότερες  φάσεις  που  υπαγορεύονται  από το  πρόγραμμα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η  αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με
τσιμέντο,  πλακοστρώσεων,  δαπέδων  από  σκυρόδεμα,  κρασπεδορείθρων  και
στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.50€

Άρθρο A.T. 2:
(ΟΙΚ20.05.01)

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124)

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως
3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος
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μέχρι 2,00  m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ  ή  συνεχή  άντληση (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση των
προϊόντων,  την  μόρφωση των παρειών και  του  πυθμένα και  την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη  των παρειών,  σύμφωνα με  την  μελέτη  του  έργου και  την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά
την εκσκαφή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης 
φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα 
σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής 
του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο 
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον 
ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5.30€

Άρθρο A.T. 3:
(ΟΔΟΑ-18.1)

Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας 
Ε2 έως Ε3

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510)

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  έργων  από  οποιαδήποτε  απόσταση,
δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή
ανύψωση  υπάρχοντος  επιχώματος  είτε  για  την  επανεπίχωση  θεμελίων,  τάφρων,
C&C κλπ
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

• οι  απαιτούμενες  ενέργειες  και  διαδικασίες  για  την  ανάπτυξη  λατομείου  ή
δανειοθαλάμου,
• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση
των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η
απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,
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• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων

Η  εργασία  θα  εκτελείται  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  ΕΤΕΠ  02-06-00-00
‘Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων’.
Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  δανείων,  που  επιμετράται  σε  όγκο  κατασκευασμένου
επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 2.05€

Άρθρο A.T. 4:
(ΟΔΟΑ-20)

Κατασκευή επιχωμάτων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1530)

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο
καθαρισμό  του  εδάφους  έδρασης,  με  χρήση υλικών  που  θα  προσκομισθούν  επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή
επιχωμάτων’. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος,
τα  οποία  θα  συμπυκνώνονται  σε  ποσοστό  90%  και  95%  αντίστοιχα  της  ξηράς
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα,
ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.
• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
• Η κατασκευή της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’, συμπυκνωμένης σε ποσοστό
95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη  δοκιμή  Proctor,  με  κατάλληλο  αριθμό  διελεύσεων  οδοστρωτήρα
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία ‘σφραγιστική’
επιφάνεια. Εξαιρείται η κατασκευή της ‘στρώσης στράγγισης οδοστρώματος’ (όπου
υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του
επιχώματος.
• Η  τυχόν  επαύξηση  του  όγκου  του  επιχώματος  λόγω  συνίζησης,  καθίζησης  ή
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.
• Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  μαρτύρων  ελέγχου  υποχωρήσεως  των  υψηλών
επιχωμάτων,  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  μελέτη,  η  εξάρτησή  τους  από
χωροσταθμικές  αφετηρίες  (repairs)  εκτός  της  ζώνης  επιχώματος,  η  εκτέλεση
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τοπογραφικών  μετρήσεων  ακριβείας  και  η  καταχώρησή  τους  σε  φύλλα  ελέγχου,
καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες,  ημιγέφυρες,  τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών
• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.05€

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  - ΧΑΛΥΒΕΣ

Άρθρο A.T. 5:
(ΟΔΟΒ-29.1.1)

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο 
σκυρόδεμα C8/10

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2511)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους
από  σκυρόδεμα  που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα
παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή  λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και
διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης  κατηγορίας,  αντοχής  και
ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,  υπερρευστοποιητικά,
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

• η  προμήθεια  και  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  των  πάσης  φύσεως
υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην
εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών
των  πάσης  φύσεως  απαιτουμένων  ικριωμάτων,  ξυλοτύπων  ή  σιδηροτύπων
(επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και
εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  (συστήματα  προκατασκευής,
προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
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• τα  πάσης  φύσεως  μηχανήματα  και  εξοπλισμός  και  μέσα  για  την  παραγωγή,
μεταφορά,  άντληση,  ανύψωση,  καταβιβασμό,  ανάμειξη,  δόνηση  κλπ.  του
σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς
• η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,
κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
• η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά
κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι  δαπάνες  των  μελετών  της  κατασκευαστικής  μεθόδου,  των  βοηθητικών
εγκαταστάσεων  και  των  πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που
αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,  προώθησης  και  προωθουμένων
αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική  αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον  προβλεπόμενο από την μελέτη  τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών  σκοτιών  διατομής  μέχρι  10  cm2  και  των
επιφανειακών εσοχών βάθους  μέχρι  5  cm,  αφαιρουμένων όμως  των  κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται  με  βάση τις  διαστάσεις  των σχεδίων της  μελέτης,  χωρίς  να επιμετράται  ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το
ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι
την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές  των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι  γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες  φάσεις  (τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και
δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κοιτοστρώσεις  και  εξομαλυντικές  στρώσεις  από  άοπλο  σκυρόδεμα  C8/10,  χωρίς
χρήση ξυλοτύπων.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 72.30€

Άρθρο A.T. 6:
(ΟΔΟΒ-29.3.1)

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2532)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους
από  σκυρόδεμα  που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα
παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή  λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και
διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης  κατηγορίας,  αντοχής  και
ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,  υπερρευστοποιητικά,
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

• η  προμήθεια  και  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  των  πάσης  φύσεως
υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην
εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών
των  πάσης  φύσεως  απαιτουμένων  ικριωμάτων,  ξυλοτύπων  ή  σιδηροτύπων
(επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και
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εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  (συστήματα  προκατασκευής,
προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα  πάσης  φύσεως  μηχανήματα  και  εξοπλισμός  και  μέσα  για  την  παραγωγή,
μεταφορά,  άντληση,  ανύψωση,  καταβιβασμό,  ανάμειξη,  δόνηση  κλπ.  του
σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς
• η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,
κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
• η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά
κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι  δαπάνες  των  μελετών  της  κατασκευαστικής  μεθόδου,  των  βοηθητικών
εγκαταστάσεων  και  των  πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που
αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,  προώθησης  και  προωθουμένων
αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική  αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον  προβλεπόμενο από την μελέτη  τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών  σκοτιών  διατομής  μέχρι  10  cm2  και  των
επιφανειακών εσοχών βάθους  μέχρι  5  cm,  αφαιρουμένων όμως  των  κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται  με  βάση τις  διαστάσεις  των σχεδίων της  μελέτης,  χωρίς  να επιμετράται  ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το
ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι
την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές  των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι  γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες  φάσεις  (τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και
δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής,
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στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κατασκευή  κρασπέδων,  ρείθρων,  επενδεδυμένων  τραπεζοειδών  και  τριγωνικών
τάφρων, κοιτοστρώσεων,  επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν
στην κατηγορία ‘λεπτοτοίχων’, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.
με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 94.20€

Άρθρο A.T. 7:
(ΟΔΟΒ-29.4.5)

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2551)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους
από  σκυρόδεμα  που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα
παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή  λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και
διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης  κατηγορίας,  αντοχής  και
ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,  υπερρευστοποιητικά,
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

• η  προμήθεια  και  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  των  πάσης  φύσεως
υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην
εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 

20



• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών
των  πάσης  φύσεως  απαιτουμένων  ικριωμάτων,  ξυλοτύπων  ή  σιδηροτύπων
(επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και
εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  (συστήματα  προκατασκευής,
προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα  πάσης  φύσεως  μηχανήματα  και  εξοπλισμός  και  μέσα  για  την  παραγωγή,
μεταφορά,  άντληση,  ανύψωση,  καταβιβασμό,  ανάμειξη,  δόνηση  κλπ.  του
σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς
• η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,
κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
• η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά
κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι  δαπάνες  των  μελετών  της  κατασκευαστικής  μεθόδου,  των  βοηθητικών
εγκαταστάσεων  και  των  πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που
αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,  προώθησης  και  προωθουμένων
αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική  αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον  προβλεπόμενο από την μελέτη  τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών  σκοτιών  διατομής  μέχρι  10  cm2  και  των
επιφανειακών εσοχών βάθους  μέχρι  5  cm,  αφαιρουμένων όμως  των  κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται  με  βάση τις  διαστάσεις  των σχεδίων της  μελέτης,  χωρίς  να επιμετράται  ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το
ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι
την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές  των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι  γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
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περισσότερες  φάσεις  (τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και
δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25:

• βάθρων  (θεμελίων  και  ανωδομής),  πτερυγίων  συνδεομένων  με  τα  βάθρα  και
πλακών θεμελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους
• τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των
λεπτοτοίχων
• κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών
• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών
• κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών
• πλακών πρόσβασης,  πεζοδρομίων  γεφυρών καθώς και  ‘πλακών τριβής’  για  τη
στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα τρία ευρώ

(Αριθμητικώς): 133.00€

Άρθρο A.T. 8:
(ΟΔΟΒ-30.1)

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος   B  500  A  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2611)
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως  κατασκευών,  μορφής  διατομών  και  κατηγορίας  σύμφωνα  με  την
μελέτη,διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης
με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα,  ανά  κατηγορία
οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς  τις  διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος.Οι  ως  άνω  Πίνακες  Οπλισμού,  μετά  την  παραλαβή  των  οπλισμών,  θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το  ανά τρέχον μέτρο  βάρος των ράβδων οπλισμού  θα υπολογίζεται  με  βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρος

(mm)

Πεδίοεφαρμογής

Ονομ.δια
τομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
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Ονομ.
διάμετρος

(mm)

Πεδίοεφαρμογής

Ονομ.δια
τομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  μονάδες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,
διαμόρφωσης  και  τοποθέτησης  του  οπλισμού,  περιλαμβάνονται  ανηγμένα  τα
ακόλουθα:

 Η  σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη
θέση  του  οπλισμού  ή  με  ηλεκτροσυγκόλληση  στην  περίπτωση  εγχύτων
πασσάλων. 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας. 

 Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)και  ειδικών  τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.15€

Άρθρο A.T. 9:
(ΟΔΟΒ-30.3)

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα   B  500  C  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7018)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως  κατασκευών,  μορφής  διατομών  και  κατηγορίας  σύμφωνα  με  την
μελέτη,διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης
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με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα,  ανά  κατηγορία
οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς  τις  διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος.Οι  ως  άνω  Πίνακες  Οπλισμού,  μετά  την  παραλαβή  των  οπλισμών,  θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το  ανά τρέχον μέτρο  βάρος των ράβδων οπλισμού  θα υπολογίζεται  με  βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρος

(mm)

Πεδίοεφαρμογής

Ονομ.δια
τομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
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Ονομ.
διάμετρος

(mm)

Πεδίοεφαρμογής

Ονομ.δια
τομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  μονάδες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,
διαμόρφωσης  και  τοποθέτησης  του  οπλισμού,  περιλαμβάνονται  ανηγμένα  τα
ακόλουθα:

 Η  σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη
θέση  του  οπλισμού  ή  με  ηλεκτροσυγκόλληση  στην  περίπτωση  εγχύτων
πασσάλων. 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας. 

 Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)και  ειδικών  τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.15€

Άρθρο A.T. 10:
(ΟΙΚ32.01.05)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215)

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  (ΚΤΣ),  με  την  διάστρωση  με  χρήση  αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
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λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος,  χωρίς  την δαπάνη κατασκευής  των
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 ‘Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’,
01-01-02-00 ‘Διάστρωση σκυροδέματος’,
01-01-03-00 ‘Συντήρηση σκυροδέματος’,
01-01-04-00 ‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’,
01-01-05-00 ‘Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος’,
01-01-07-00 ‘Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών’.

Επισημαίνεται  ότι  απαγορεύεται  αυστηρά  η  προσθήκη  νερού στο  σκυρόδεμα  επί
τόπου  του  έργου.  Επίσης  απαγορεύεται  η  χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την
παρέλευση  90  λεπτών  από  την  ανάμιξη,  εκτός  εάν  εφαρμοσθούν  επιβραδυντικά
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου,  του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων,
νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην
τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  της  εκάστοτε
απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την  εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική
διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται
ιδιαίτερα  η  ενσωματούμενη  ποσότητα  τσιμέντου  στο  σκυρόδεμα.  Η  απαιτούμενη
κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών και  η  περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο  για  την
επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του  σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και
επιστροφής  της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
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Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 95.00€

Άρθρο A.T. 11:
(ΟΙΚ38.03)

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816)

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων,
στύλων,  πεδίλων,  υπερθύρων,  κλιμάκων  κλπ)  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το
έδαφος,  αλλά  σε  ύψος  του  πυθμένα  του  ξυλοτύπου  μέχρι  +4,00  m  από  το
υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00
‘Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται:  η  φθορά  και  απομείωση  των
χρησιμοποιουμένων υλικών,  η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία
αποξήλωσης  του  καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 15.70€

Άρθρο A.T. 12:
(ΟΙΚ38.20.02)

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C 
(S500s)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος,
μορφής  διατομών,  κατηγορίας  (χάλυβας  B500A,  B500C  και  δομικά  πλέγματα)  και
διαμόρφωσης  σύμφωνα  με  την  μελέτη,  προσέγγιση  στην  θέση  ενσωμάτωσης  με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
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Ο χάλυβας οπλισμού  σκυροδεμάτων επιμετράται  σε χιλιόγραμμα βάσει  αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και  θεώρηση  πριν  από  την  έναρξη  της  τοποθέτησης  του
οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς  τις  διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος.  Οι  ως  άνω  Πίνακες  Οπλισμού,  μετά  την  παραλαβή  των  οπλισμών,  θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το  ανά τρέχον μέτρο  βάρος των ράβδων οπλισμού  θα υπολογίζεται  με  βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρος

(mm)

Πεδίοεφαρμογής

Ονομ.δια
τομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις  επιμετρούμενεςποσότητς,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,
διαμόρφωσης  και  τοποθέτησης  του  οπλισμού,  περιλαμβάνονται  ανηγμένα  τα
ακόλουθα:
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Η σύνδεση των ράβδων κατά  τρόπο στερεό με  σύρμα,  σε όλες  ανεξάρτητα  τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αρμοκλειδών  (κατά  ISO 15835-2),  εκτός  αν  στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 

Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο   (kg)  σιδηρού  οπλισμού  υδραυλικών  έργων  τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και επτά λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.07€

Άρθρο A.T. 13:
(ΟΙΚ38.45)

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873)

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  πλαστικών  ή  από  τσιμεντοειδή  υλικά  στηριγμάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 2.20€

Άρθρο A.T. 14:
(ΟΙΚ61.06)

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς >160 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  6104)

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου,
με  ύψος  ή  πλευρά  μεγαλύτερη  από 160  mm,  ποιότητας  S235J,  οποποιωνδήποτε
λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή
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το  δάπεδο  εργασίας,  συνδεδεμένων  μεταξύ  τους  με  κοχλίες  (μπουλόνια)  με  διπλά
περικόχλια  μέσα  από  ειδικά  διανοιγόμενες  οπές  και  με  παρεμβολή  τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για  τις  εργασίες  της  παρούσας  ενότητας  61  των  ΝΕΤ  ΟΙΚ  έχουν  εφαρμογή  οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,
σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται,  στροφείς,
ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο,
EPDM κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
(β)  Όταν  μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων  διατομών  σιδηρών
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2.80€

Άρθρο A.T. 15:
(ΟΙΚ63.01)

Kλίμακεςσιδηρές καρφωτές

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή
μικτών,  οιουδήποτε  πλάτους  και  βαθμίδες  οιασδήποτε  διατομής,  με  ή  χωρίς
πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα
διαμέτρου τουλάχιστον 2˝ και ράβδους μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα
με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση, πατήματα
με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη
μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον  3  mm, πλατύσκαλα και  κιγκλιδώματα
απλά σύμφωνα με το σχέδιο και γενικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης με σιδηρές πακτωμένες διχάλες. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

31



ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ

(Αριθμητικώς): 9.00€

Άρθρο A.T. 16:
(ΟΙΚ72.65)

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401)

Επιστέγαση  με  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  τύπου  ‘σάντουιτς’,  από
γαλβανισμένη  λαμαρίνα  προβαμμένη  στο  εργοστάσιο,  επίπεδη,  τραπεζοειδή  ή
αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό
υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ‘Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα’.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία
τοποθέτησης  και  στερέωση  στις  υπάρχουσες  τεγίδες  με  αυτοκοχλιούμενους
συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων  συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  τα  ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
-  Τα  πάσης  φύσεως  απαιτούμενα  ειδικά  τεμάχια  (κορφιάδες,  λούκια,  πλαΙνές
καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα
από σκληρό  χάλυβα,  ανοξείδωτα  ή  γαλβανισμένα  άγκιστρα,   αυτοδιατρυούμενες,
γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
-  Η ενδεχόμενη  τοποθέτηση  ανοξειδώτων  κτενών  ή  σίτας  για  την  σφράγιση  των
οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
-  Οι  τυχόν  αυτοκόλλητες  ασφαλτικές  μεμβράνες  για  την  στεγάνωση  αρμών
απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
-  Τα  κονιαμάτα  κάθε  μορφής  στην  περίπτωση  κολυμβητής  κατασκευής  και  τα
αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β)  Στις  τιμές  των  άρθρων  επικεραμώσεων,  δεν  συμπεριλαμβάνεται  (εκτός  αν
αναφέρεται  ρητά  στην  περιγραφή  του  άρθρου)  η  τοποθέτηση  φύλλων  χαλκού,
γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.
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γ)  Οι  τιμές  μονάδας  των  άρθρων  της  παρούσας  ενότητας  72   έχουν  εφαρμογή
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο
και  τις  ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις  των κεραμιδιών οι  οποίες  απαιτούνται
από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των
μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 45.00€

Άρθρο A.T. 17:
(ΟΙΚ73.91)

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο 
σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5 cm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1)

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου,  μετά της απαιτουμένης  υποβάσεως
από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:

α)  Διάστρωση  σκυροδέματος  κατηγορίας  C16/20,  οπλισμένου  με  δομικό  πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm
στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ)  Συμπύκνωση  του  σκυροδέματος  και  λείανση  της  επιφανείας  του  με  χρήση
στροφείου  (ελικόπτερο),  συγχρόνως  με  την  επίπαση  με  μίγμα  αποτελούμενο  σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm,
και  σε  βάθος  15  mm περίπου,  σε  κάνναβο  5  έως  6  m και  πλήρωση αυτών  με
ελαστομερές υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής
με νάϋλον.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  διαμόρφωσης,  συντήρησης,  υλικά  και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 22.50€
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Άρθρο A.T. 18:
(ΟΙΚ77.33)

Θερμό γαλβάνισμαχαλυβδίνων στοιχείων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740)

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός
σιδηρών επιφανειών’.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα
μικροϋλικά  για  την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων
κατασκευών και εξοπλισμού,  όπως πρίζες,  διακόπτες,  φωτιστικά,  στόμια,  σώματα
θέρμανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία  στοιχείων  της  κατασκευής
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από ρύπανση που μπορεί  να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ)  Οταν προβλέπεται  από την  μελέτη  του έργου η  πληρωμή ικριωμάτων για  την
εκτέλεση  εργασιών  στις  κατακόρυφες  επιφάνειες  του  κτιρίου,  εσωτερικές  ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ)  Εφιστάται  η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.34€

Άρθρο   A  .  T  . 19:  
(ΑΤΗΕ8061.1)

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές) από γαλβνισμένη 
λαμαρίνα πάχους 1,0  mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231)
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Συλλεκτήρας  υδάτων  στέγης  (ντερές)  από  γαλβνισμένη  λαμαρίνα  πάχους
0,8mmσυμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συγκλλήσεως,  στερεώσεως  και  κάθε
φύσεως εργασία για την πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 20.00€

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Άρθρο   A  .  T  . 20:  
(ΣΧΕΤ ΟΙΚ50.10)

Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και 
επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα, εσωτερικά με 
κοινή ή άνθυγρηγυψοσανίδα και θερμομόνωση

(Κωδικός Αναθεώρησης 70% ΟΙΚ4713 + 30% ΟΙΚ 7934)

Εξωτερικά  τοιχοπετάσματα  αποτελούμενα  από  μεταλλικό  σκελετό  πλάτους
75mmαπό  στραντζαριστή  γαλβανισμένη  εν  θερμώ  λαμαρίνα  και  επένδυση  στό
εξωτερικό μέρος με μονές τσιμεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό με
κοινές  ή  άνθυγρες  γυψοσανίδες  πάχους  12,5  mm,  εσωτερικά  του  σκελετού
τοποθέτηση  πετροβάμβακα  πάχους  60mm (λ≤0,033  W/(m∙K)),  και  εξωτερικά
τοποθέτηση  σύνθετου  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  πολλαπλών
στρώσεων με  χρήση μονωτικού  υλικού  -  εξηλασμένης  πολυστερίνης  με  άνθρακα
πάχους 40mm (λ≤0,031W/(m∙K)), σε συνδυασμό με ελαστομερές επίχρισμα για την
αποφυγή  των  ρηγματώσεων  και  χρώματος  επιλογής  της  επίβλεψης,  όπως
περιγράφεται στιςπροδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης της μελέτης και τα συνημμένα
σχέδια. Περιλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά συστήματος, υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου,υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) των
γυψοσανίδων  και  τσιμεντοσανίδων  με  την  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης,  τα
βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών, κόλλα, υαλόπλεγμα και σοβάς στην
ορισθείσα απόχρωση, ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά
υαλοπλέγματα  κ.λπ.  καθώς  και  η  προμήθεια,  μεταφορά  στον  τόπο  του  έργου,
αποθήκευση, εγκατάσταση,  καθώς και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη απορρέει (έστω
και  αν  ρητά  δεν  κατονομάζεται  στο  παρόν  άρθρο  τιμολογίου)  από  την  Τεχνική
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τις εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες
και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη του Έργου, και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση
εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 75.00€
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Άρθρο   A  .  T  . 21:  
(ΣΧΕΤ ΟΙΚ50.10)

Εσωτερικά τοιχοπετάσματαμε μεταλλικό σκελετό και 
επένδυση με κοινή ή άνθυγρηγυψοσανίδα και 
πετροβάμβακα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713)

Εσωτερικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό  σκελετό πλάτους  75mm
από στραντζαριστή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση με μονές κοινές
ή άνθυγρες  γυψοσανίδες  πάχους 12,5  mm,  τοποθέτηση  εσωτερικά  του  σκελετού
πετροβάμβακα πάχους 50mm όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές της τεχνικής
έκθεσης της μελέτης και τα συνημμένα σχέδια. Περιλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά
συστήματος, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, υλικών στοκαρίσματος των αρμών και
των  μέσων  στερέωσης  (πχ  βίδες)  των  γυψοσανίδων  με  την  εργασία  πλήρους
τοποθέτησης,  γωνιόκρανα,  ειδικά  υαλοπλέγματα  κ.λπ.  καθώς  και  η  προμήθεια,
μεταφορά  στον  τόπο  του  έργου,  αποθήκευση,  εγκατάσταση,   καθώς  και
οποιασδήποτε  άλλη  δαπάνη  απορρέει  (έστω και  αν  ρητά  δεν  κατονομάζεται  στο
παρόν άρθρο τιμολογίου) από την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές,
την  Τ.Σ.Υ.,  τις  εγκεκριμένες  Τεχνικές  Μελέτες  και  τα  λοιπά Συμβατικά  Τεύχη του
Έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 40.00€

Άρθρο A.T. 22:
(ΟΙΚ54.46.01)

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, 
πλάτους έως 13 cm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1)

Κατασκευή  πρεσσαριστής  θύρας  από  ξυλεία  τύπου  Σουηδίας,  σύμφωνα  με  την
μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ‘Ξύλινα  κουφώματα’,  με  περιθώρια  (περβάζια)
2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με
φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση
στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από
ξύλα  ‘μισοχαρακτά’  4x5  cm  ανά  15  cm  το  πολύ  ή  από  πήχεις  σταυρωτές
‘μισοχαρακτές’   καθαρής  διατομής  τουλάχιστον  36x8  mm  με  κενό  50x50  mm,
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία,
σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και
χειρολαβές) και  μικροϋλικά και  εργασία για κατασκευή,  τοποθέτηση και  στερέωση
περιλαμβανομένης  και  της  εργασίας  τοποθέτησης  χωνευτής  κλειδαριάς  και
χειρολαβών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για  τις  εργασίες  κατασκευής  ξυλίνων τοιχωμάτων της  ενότητας  54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

-  Ολα  τα  απαιτούμενα  συνδετικά  μέσα,  όπως  γαλβανισμένα  εν  θερμώ  καρφιά,
ξυλόβιδες,  ξυλουργικές  κόλλες,  γαλβανισμένα  μεταλλικά  ειδικά  τεμάχια  και
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
-  Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας,  απόσβεσης κραδασμών ή  κρούσεων
από  οποιοδήποτε  συνθετικό  υλικό,  οι  μαστίχες  σφράγισης  αρμών  (ακρυλικές,
σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι
για  τα  δίφυλλα  κουφώματα  )  από  εν  θερμώ  γαλβανισμένη  λάμα  διαστάσεων
τουλάχιστον  2x30  mm,  μαζί  με  την  τσιμεντοκονία  ή  ανάλογο  υλικό  στήριξης  της
κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη
πήξη των κονιαμάτων στήριξης,
-  Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ημικυκλικό
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα
στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών
εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ
αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά
της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην
επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο
αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της
βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού
αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]),  όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο
τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα οκτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 118.00€

Άρθρο A.T. 23:
(ΟΙΚ61.13)

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών 
επιχρισμάτων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116)

Γωνιόκρανα  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  πάχους  1,00  mm,  κατάλληλα
διαμορφωμένη,  διατομής  30x30  mm,  τοποθετούμενα  για  προστασία  των
κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους
και τσιμεντοκονία στον τοίχο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για  τις  εργασίες  της  παρούσας  ενότητας  61  των  ΝΕΤ  ΟΙΚ  έχουν  εφαρμογή  οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,
σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται,  στροφείς,
ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο,
EPDM κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
(β)  Όταν  μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων  διατομών  σιδηρών
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2.60€

Άρθρο A.T. 24:
(ΟΙΚ61.30)

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118)
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Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο,  αποτελούμενου  από  απλές  διατομές
γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας,
ειδικές  γαλβανισμένες  ράβδους,  γάντζους,  γωνίες  και  κοχλιωτούς  συνδέσμους
οριζοντίωσης,  αναρτημένου  με  γαλβανισμένα  βύσματα  μηχανικής  ή  χημικής
αγκύρωσης,  και  γενικά  μορφοσίδηρος,  στραντζαριστές  διατομές,  βύσματα,
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για  τις  εργασίες  της  παρούσας  ενότητας  61  των  ΝΕΤ  ΟΙΚ  έχουν  εφαρμογή  οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,
σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται,  στροφείς,
ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο,
EPDM κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
(β)  Όταν  μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων  διατομών  σιδηρών
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3.10€

Άρθρο   A  .  T  . 25:  
(ΣΧΕΤ ΟΙΚ65.17.02)

Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή, μεμονωμένα, 
μονόφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα 
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520)

Υαλοστάσια  αλουμινίου  μεμονωμένα  (που  δεν  αποτελούν  σειρά  υαλοστασίων
συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου,
με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00
‘Κουφώματα Αλουμινίου’.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
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Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η
προμήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από
γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούμενα  μικροϋλικά,  σύμφωνα  με  οδηγίες  τοποθέτησης  του  προμηθευτή  του
προϊόντος,  για  την  πλήρη,  την  εξασφάλιση  της  υδατοστεγανότητας,  της  αερο-
στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η  τοποθέτηση  προσωρινών  αφαιρούμενων  συνδέσμων  (προφίλ  Π)  στις
ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά
τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί,
τιμολογούνται  ιδιαίτερα με βάση το  εμβαδόν τους,  με  εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ
65.44.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 180.00€

Άρθρο   A  .  T  . 26:  
(ΣΧΕΤ ΟΙΚ65.17.04)

Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή, μεμονωμένα, 
δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522)
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Υαλοστάσια  αλουμινίου  μεμονωμένα  (που  δεν  αποτελούν  σειρά  υαλοστασίων
συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου,
με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00
‘Κουφώματα Αλουμινίου’.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η
προμήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από
γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούμενα  μικροϋλικά,  σύμφωνα  με  οδηγίες  τοποθέτησης  του  προμηθευτή  του
προϊόντος,  για  την  πλήρη,  την  εξασφάλιση  της  υδατοστεγανότητας,  της  αερο-
στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η  τοποθέτηση  προσωρινών  αφαιρούμενων  συνδέσμων  (προφίλ  Π)  στις
ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά
τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί,
τιμολογούνται  ιδιαίτερα με βάση το  εμβαδόν τους,  με  εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ
65.44.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 190.00€
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Άρθρο A.T. 27:
(ΟΙΚ73.16.01)

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317)

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2
cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16.80€

Άρθρο A.T. 28:
(ΟΙΚ73.26.03)

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια λευκά ή έγχρωμα 
πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)

Επενδύσεις  τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης,  λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ‘Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές’,  τοποθετούμενα  μετά  την  απόξεση των επιχρισμάτων,  σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση
των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην  τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται  τα  πλακίδια,  η  τσιμεντοκονία  ή  η  κόλλα επί
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός
καθαρισμός  της  επιφανείας  καθώς  και  η  διάνοιξη  οπών  στα  πλακίδια  για  την
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ένα ευρώ

(Αριθμητικώς): 31.00€

Άρθρο A.T. 29:
(ΟΙΚ73.33.03)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)
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Επιστρώσεις  δαπέδων με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ‘GROUP 4’, διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  03-07-02-00  ‘Επενδύσεις  με  κεραμικά  πλακίδια,  εσωτερικές  και
εξωτερικές’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος,
ή  με  ειδικο  υλικό  πληρώσεως  συμβατό  με  τα  κεραμικά  πλακίδια  και  ο  επιμελής
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 36.00€

Άρθρο A.T. 30:
(ΟΙΚ73.35)

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)

Περιθώρια  (σοβατεπιά)  από  κεραμικά  πλακίδια  οποιουδήποτε  τύπου  και
διαστάσεων,  μονόχρωμα ή  έχρωμα,  με  αρμούς  πλάτους  2  mm,  στερεούμενα  με
τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 4.50€

.

Άρθρο A.T. 31:
(ΟΙΚ76.27.04)

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 
mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2)
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Διπλοί  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  απλοί  ή
πολλαπλοί  (LAMINATED),  oποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  απόχρωσης,  βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ‘Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό’. πλήρως τοποθετημένοι
με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 95.00€

Άρθρο A.T. 32:
(ΟΙΚ77.84.02)

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1)

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων’.
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις  συναρμογές  των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
μείωση  της  απορροφήτικότητάς  της)  και  διάστρωση  δύο  στρώσεων  χρώματος
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου,
ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα
μικροϋλικά  για  την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων
κατασκευών και εξοπλισμού,  όπως πρίζες,  διακόπτες,  φωτιστικά,  στόμια,  σώματα
θέρμανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία  στοιχείων  της  κατασκευής
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από ρύπανση που μπορεί  να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
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γ)  Οταν προβλέπεται  από την  μελέτη  του έργου η  πληρωμή ικριωμάτων για  την
εκτέλεση  εργασιών  στις  κατακόρυφες  επιφάνειες  του  κτιρίου,  εσωτερικές  ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ)  Εφιστάται  η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12.40€

Άρθρο A.T. 33:
(ΟΙΚ78.30.03)

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από 
πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες 
ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809)

Ψευδοροφή  διακοσμητική,  επισκέψιμη,  φωτιστική,  από  έτοιμες  πλάκες
τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ‘Ψευδοροφές με γυψοσανίδες’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α)  Η  ρύθμιση  και  σταθεροποίηση  του  υπάρχοντος  σκελετού  ανάρτησης  για  την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 21.40€

Άρθρο   A  .  T  . 34:  Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από 
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(ΟΙΚ79.4  8  )  
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934)

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με
πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση
αυτών. 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12.30€

ΟΜΑΔΑ 4: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο A.T. 3  5  :  
(  ΥΔΡ12.01  )  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνωνκατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Προμήθεια,  μεταφορά στη θέση εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός
στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ]  Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-εντορμίας  (O-geepipes),  τύπoυ
"καμπάνας" (bell-sochetpipes)

[δ] Ως  προς την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).

[ε] Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strengthclass),  η  οποία  ορίζεται  ως  το
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι  από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού
(beddingfactor),  προκύπτει,  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1295-1,  το
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως
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εκ  τούτου  με  μια  μόνον  κλάση  αντοχής  τσιμεντοσωλήνων  και  επιλογή,  κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες
οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή
ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής
120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1
και   μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν  προβλέπεται  η  ενσωμάτωση  στο  σκυρόδεμα  κατασκευής  των  σωλήνων
τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: SulfateResistant) εφαρμόζεται,
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν  προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό
εποξειδικής  βάσεως  ή  λοιπά  υλικά,  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση  CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916,  με  τους  αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες
πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η
εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη
των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης
από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και
επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται
στο  παρόν  άρθρο,  θα  γίνεται  με  γραμμική  παρεμβολή  των  εκατέρωθεν  τιμών
μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των
φρεατίων  τμήμα  των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο
τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

12.01.01 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916
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12.01.01.08 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 175.00€

Άρθρο   A  .  T  . 36:  
(ΟΔΟΒ-51)

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25,
διατομής  πλάτους  0,15  m  και  ύψους  0,25  έως  0,30  m,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία
θα  παρασκευάζονται  σε  βιομηχανική  εγκατάσταση  με  δόνηση  και  συμπίεση,
αποκλειομένης  της  παρασκευής  τους  επί  τόπου  του  έργου  με  αυτοσχέδιους
ξυλότυπους.
Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-02-01-00  ‘’Κράσπεδα,  ρείθρα  και
τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών
πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10,
ο  εγκιβωτισμός  τους  και  η  αρμολόγησή τους  με  τσιμεντοκονία  αναλογίας  650  kg
τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής
του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 9.60€
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Άρθρο A.T. 3  7  :  
(ΟΔΟΓ-1.1)

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,20  m  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β)

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου  τύπου  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-03-03-00  "Στρώσεις
οδοστρωμάτων  από  ασύνδετα  αδρανή  υλικά",  με  συμπύκνωση  κατά  στρώσεις
μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή
και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 η  διάστρωση,  διαβρoxή  και  πλήρης  συμπύκνωση,  ώστε  να  προκύψει  η
προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά
την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12.50€

Άρθρο A.T. 3  8  :  
(ΟΔΟΓ-2.2)

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β)

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-
00  "Στρώσεις  οδοστρωμάτων  από  ασύνδετα  αδρανή  υλικά",  ανεξάρτητα  από  τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η  διάστρωση,  διαβρoxή  και  πλήρης  συμπύκνωση,  ώστε  να  προκύψει  η
προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.30€

Άρθρο A.T. 3  9  :  
(ΟΔΟΔ-3)

Ασφαλτική προεπάλειψη

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4110)

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης  επιφάνειας  με  ασφαλτικό  διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με
όξινο  ασφαλτικό  γαλάκτωμα,  ανεξάρτητα  από  την  έκταση  και  τη  μορφή  της
επιφάνειας,  σε  υπαίθρια  και  υπόγεια  έργα,  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-03-11-01
‘Ασφαλτική προεπάλειψη’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η  προμήθεια  της  ασφάλτου,  του  πετρελαίου  και  του  τυχόν  απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση, 
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί  με  μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση, 
• η  μεταφορά  και  διάχυση  του  ασφαλτικού  διαλύματος  ή  του  γαλακτώματος  με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal), 
• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.20€

Άρθρο A.T.   40  :  
(ΟΔΟΔ-4)

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4120)

Συγκολλητική  επάλειψη  επί  ασφαλτικής  στρώσης  ή  επί  σκυροδέματος  (π.χ.
προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης),  με ασφαλτικό διάλυμα
τύπου  ΜΕ-5  ή  καθαρή  άσφαλτο  ή  ασφαλτικό  γαλάκτωμα  ταχείας  διάσπασης,
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ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια
έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η  προμήθεια  της  ασφάλτου,  του  πετρελαίου  και  του  τυχόν  απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση, 
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί
με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
• η  μεταφορά  και  διάχυση  του  ασφαλτικού  διαλύματος  ή  του  γαλακτώματος  με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος
πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.45€

Άρθρο A.T.   41  :  
(ΟΔΟΔ-5.1)

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4321.Β)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5
ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04
‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
• η  παραγωγή  του  ασφαλτομίγματος,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  μελέτη
συνθέσεως 
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
• η σταλία των μεταφορικών μέσων
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
• η  πλήρης  συμπύκνωση  και  επιμελής  ισοπέδωση  των  διαμήκων  και  εγκαρσίων
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο
πάχος της.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήνταλεπτά

(Αριθμητικώς): 7.50€

Άρθρο A.T. 4  2  :  
(ΟΙΚ64.01.01)

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, 
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401)

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  κιγκλιδωμάτων  εξωστών,  κλιμάκων,
περιφράξεων  κλπ.,  από  ράβδους  συνήθων  διατομών.  Συμπεριλαμβάνεται  η
προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 4.50€

Άρθρο   A  .  T  . 43:  
(ΣΧΕΤ. ΟΙΚ64.41)

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από γαλβανισμένο χάλυβα 
κυκλικής διατομής 2  "   3  mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441)

Πάσσαλοι  περιφραγμάτων  από  από  γαλβανισμένο  χάλυβα  κυκλικής  διατομής  2"
3mm,  απλοί  ή  με  αντηρίδες,  καρφωτοί,  οποιωνδήποτε  διαστάσεων,
συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με
έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την
αξία του).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2.70€

Άρθρο A.T. 4  4  :  
(ΟΙΚ64.48)

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
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(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448)

Συρματόπλεγμα  ρομβοειδούς  οπής,  διαστάσεων  2,5  cm  και  βάρους  1.0  kg/m2
τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 3.05€

Άρθρο   A  .  T  . 45:  
(ΣΧΕΤ. ΟΙΚ62.21)

Μεταλλική θύρα περίφραξης

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221)

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  θυρών,  απλού  σχεδίου  από  ευθύγραμμες
ράβδους  οποιασδήποτε  διατομής,  καρφωτών,  με  ή  χωρίς  εντορμίες,  με  όλα  τα
εξαρτήματα  στερέωσης,  ανάρτησης  και  λειτουργίας,  με  κοινή  κλειδαριά  και
ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ‘Σιδηρά
κουφώματα’.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62
των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,
σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
-  τα  υλικά  συγκόλλησης  και  τα  παρεμβλήματα  στεγανότητας  (νεοπρένιο,  EPDM,
κυψελωτό χαρτί, κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οχτακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 800.00€
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Άρθρο A.T. 4  6  :  
(ΟΙΚ78.91)

Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με 
γαλβανισμένη λαμαρίνα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  7231)

Επένδυση  κατακόρυφων  ή  οριζοντίων  επιφανειών  με  επίπεδη  διάτρητη
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50 mm, επί μεταλλικού σκελετού, και στερέωση
αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού,
σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης (υλικά και
εργασία). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η διαμόρφωση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2)
από στραντζαριστές διατομές τύπου ‘U’ και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην
τοιχοποιΐα ή στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου μέσω
‘οβάλ’ οπών για διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και
εργασία)
β)  Η  τοποθέτηση  επί  του  σκελετού  πετασμάτων  (πάνελς)  από  στραντζαρισμένα
φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm, με διάτρηση σε ποσοστό 30% της
επιφανείας  (οπές  Φ2,5  mm  ανά  5  mm),  σύμφωνα  με  τις  κατασκευαστικές
λεπτομέρειες (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι εννιά ευρώ

(Αριθμητικώς): 29.00€

Άρθρο A.T. 4  7  :  
(ΗΛΜ65.10.20.01)

Γεφυροπλάστικα Εισόδου - Εξόδου

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 63)

Γεφυροπλάστιγγα  (υπέργεια  σύμμικτη)  εισόδου  -  εξόδου  πλήρως  ηλεκτρονική
βαρέως τύπου, υπερενισχυμένη με ικανότητα ζύγισης έως 80 τόνων, με καταλληλη
υποδομή –θεμελίωση σύμφωνα με τη στατική μελέτη και τα σχέδια που θα υποδείξει
ο κατασκευαστής. 
Η γεφυροπλάστιγγα  θα αποτελείται από τα εξής μέρη, τον υπέργειο  μηχανισμό, τη
γέφυρα ζύγισης, το ηλεκτρικό ζυγιστήριο, τον εκτυπωτή.
Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και προμήθειας της γεφυροπλάστιγγας, όπως
αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται
κατ’ ελάχιστον:
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Οι  απαιτούμενες  εκσκαφές  και  επιχώσεις  για  την  χωροθέτηση  της  υποδομής
συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  δευτερευόντων  εργασιών  που  μπορεί  να
απαιτηθούν (πχ αντλήσεις, αντιστηρίξεις, συμπυκνώσεις κτλ).

Προμήθεια,  προσκόμιση επί  τόπου και  τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού
στη θεμελίωση της υποδομής.

Εξυγιαντικές  στρώσεις  με  θραυστό  υλικό  λατομείου  για  τη  θεμελίωση  της
υποδομής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργασιών που μπορεί να απαιτηθούν
(πχ  προμήθεια,  μεταφορά  υλικών,  δημιουργία  κατάλληλης  κοκκομετρικής
διαβάθμισης κτλ).

 Σκυρόδεμα  καθαριότητας  κατηγορίας  C12/16,  συμπεριλαμβανομένων  την
παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και
τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συμβατικών τευχών του Eργου με την
διάστρωση και  συμπύκνωση αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών επιφανειών
υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Εργασίες  οπλισμένου  σκυροδέματος  κατηγορίας  C20/25  για  την  κατασκευή  της
υποδομής,  συμπεριλαμβανομένων την  παραγωγή ή  προμήθεια  και  μεταφορά επί
τόπου  του  έργου  σκυροδέματος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και
των  λοιπών  συμβατικών  τευχών  του  Eργου  με  την  διάστρωση και  συμπύκνωση
αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής  σκυροδέματος,
σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  έργου.  Επιπλέον,  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,
φορτοεκφορτώσεις  και  μεταφορά του οπλισμού  επί  τόπου των έργων,  την  κοπή,
κατεργασία, διαμόρφωση των ράβδων στις απαιτούμενες μορφές και διαστάσεις, την
τοποθέτηση  στο  έργο,  την  φθορά,  απομείωση  και  τα  σύρματα  πρόσδεσης,  την
ανηγμένη ανά χιλιόγραμμο οπλισμού δαπάνη για υποθέματα (αναβολείς) και τυχόν
αρμοκλείδες,  όπως  και  για  κάθε  άλλη  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΚΤΧ – 2008

Οι  απαραίτητοι  ξυλότυποι  για  τις  εργασίες  και  οι  εργασίες  αποξήλωσης  του
καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την
διαμόρφωσή του.

 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος.

Προμήθεια  και  εγκατάσταση  γεφυροπλάστιγγας  διαστάσεων  18,00  x  3,70m,  με
ικανότητα ζύγισης 80 τόνοι, ελαχίστη υποδιαίρεση ζυγιστηρίου 10 κιλά και ελάχιστη
ζυγιστική  ακρίβεια  0,015%,  πλήρως  πιστοποιημένη  βάσει  των  Ευρωπαϊκών
Κανονισμών.

Κάθε  άλλη  απαιτούμενη  δαπάνη  για  την  έντεχνη  εκτέλεση  της  κατασκευής  της
υποδομής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρεις χιλιάδες ευρώ

(Αριθμητικώς): 13000.00€
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ΟΜΑΔΑ 5: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο   A  .  T  . 48:  
(ΟΔΟ Ε-8.3)

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, 
πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541)

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  πλευρικών  πινακίδων  οδοσήμανσης  οδών,  με
ανακλαστικό  υπόβαθρο  από  μεμβράνη  αντανακλαστικότητας  τύπου  Ι,
κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η  κατασκευή  της  πινακίδας  από  επίπεδο  φύλλο  κράματος  αλουμινίου  τύπου
AlMg2 ελάχιστου  πάχους  3  mm,  η  εμπρόσθια  όψη  του  οποίου  καλύπτεται
πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και
φέρει  αναγραφές  και  σύμβολα  οποιουδήποτε  ύψους,  από  αντανακλαστική
μεμβράνη  υψηλής  αντανακλαστικότητας  τύπου  2  για  τις  πληροφοριακές
πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε
πίσω  όψη  του  έχει  χρώμα  φαιό  (γκρι)  και  φέρει  τον  αύξοντα  αριθμό  της
πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της

 η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση
και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας
της

 τα πάσης φύσεως εξαρτήματα  στερέωσης και  ανάρτησης της  πινακίδας,  όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

 η  μεταφορά  των  πινακίδων  και  των  εξαρτημάτων  στερέωσης  στην  θέση
τοποθέτησης,  κατάλληλα  συσκευασμένων  για  την  αποφυγή  χαράξεων  κλπ
φθορών

 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

 η  προσωρινή  κάλυψη  της  πινακίδας  με  αδιαφανές  πλαστικό  φύλλο  και  η
αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ενενήντα δύο ευρώ

(Αριθμητικώς): 92.00€
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Άρθρο   A  .  T  . 49:  
(ΟΔΟ Ε-9.3)

Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541)

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων
με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες
σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

  και η στερέωσή της επί του ιστού.

Με  το  παρόν  άρθρο  τιμολογούνται  ρυθμιστικές  πινακίδες  των  ακολούθων
διαστάσεων:

α.τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,60 m 
β.οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
γ.τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m
δ.τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,45 m
ε.κυκλικές διαμέτρου 0,45 m

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 34.50€

Άρθρο   A  .  T  . 50:  
(ΟΔΟ Ε-10.1)

Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2653)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40
mm (σπειρώματος: threadsizeR = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm),
μήκους  κατ'  ελάχιστον  2,50  m,  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-04-07-00  ‘’Διατάξεις
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη
στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με
τον τύπο της πινακίδας) και  οπή στο κάτω άκρο για  την διέλευση χαλύβδινης
γαλβανισμένης  ράβδου  Φ 12 mm μήκους  30  cm,  για  την  σταθεροποίηση  του
στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50
cm και διαμέτρου 30 cm

 η  τοποθέτηση  του  στύλου  εντός  της  οπής,  η  προσωρινή  στήριξη  για  να
παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία
και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 31.10€

Άρθρο   A  .  T  . 51:  
(ΟΔΟ Ε-17.2)

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικά

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7788)

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά,
νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης,
εγκάρσια  ειδικά  γράμματα  ή  σύμβολα),  με  αντανακλαστικό  υλικό  υλικό  υψηλής
οπισθανάκλασης,  με  γυάλινα  σφαιρίδια  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1424,  συνοδευόμενο  με
πιστοποιητικό  επιδόσεων κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1436,  δοκιμών  πεδίου  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ
1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη
σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

 η  προμήθεια  του  υλικού  διαγράμμισης,  η  προσκόμισή  του  επί  τόπου  του
έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)

 η διάθεση του απαιτουμένου  προσωπικού,  μέσων και  εξοπλισμού  για  την
εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση
μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για
τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού 

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

 η  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής  διαγράμμισης  από  την
κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
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Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 19.70€

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Άρθρο A.T.   52  :  
(ΠΡΣΓ1)

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1140)

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε
άχρηστου  υλικού  (πέτρες,  υπολείμματα  ριζών,  κλαδιά  κλπ),  αναμόχλευση  της
επιφάνειας  με  οποιοδήποτε  μέσο,  γενική  ισοπέδωση  των  χώρων  και  γενική
μόρφωση του ανάγλυφου της  επιφανείας του εδάφους για  την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση  χλοοτάπητα.  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη
ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): εκατόν πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 105.00€

Άρθρο A.T.   53  :  
(ΠΡΣΗ8.1.1)

Σταλάκτηςαυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8)

Σταλάκτης επικαθήμενος,  αυτορυθμιζόμενος,  αυτοκαθαριζόμενος,  επισκέψιμος,  για
πίεση λειτουργίας  από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια  επί  τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα  σύνδεσης  και  τα  μικροϋλικά,  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-
01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.22€
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Άρθρο A.T.   54  :  
(ΠΡΣΗ1.1.4)

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, διαμέτρου Φ 32

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8)

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην
τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  σωλήνων,  των  πάσης  φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και
η  εγκατάσταση  επιφανειακά  ή  σε  τάφρο,  καθώς  και  οι  συνδέσεις,  ρυθμίσεις  και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.65€

Άρθρο A.T.   55  :  
(ΠΡΣΗ5.1.4)

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4''

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11)

Σφαιρικοί  κρουνοί,  ορειχάλκινοι,  κοχλιωτοί,  PN 16 atm.  Προμήθεια επί  τόπου του
έργου  με  τα  εξαρτήματα  σύνδεσης  και  τα  μικροϋλικά,  εργασία  τοποθέτησης,
σύνδεσης,  ρυθμίσεων  και  δοκιμών  σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 13.80€

Άρθρο A.T.   56  :  
(ΠΡΣΗ9.2.13.3)

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστάσεων 30Χ40 
cm, 4 ηλεκτροβανών

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8)

Πλαστικό  φρεάτιο  με  καπάκι  για  υπόγεια  τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β),  με  τα
υλικά  εγκιβωτισμού  και  στεγανοποίησης  και  την  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης
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(άνοιγμα  του  λάκκου,  διαμόρφωση  των  τομών  για  το  πέρασμα  των  σωλήνων,
τοποθέτηση  άμμου  λατομείου  στον  πυθμένα  του  λάκκου  για  την  στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 25.00€

Άρθρο A.T.  57  :  
(ΠΡΣΑ10)

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 2111)

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου
(με σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές),  σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο
βάθος,  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  (π.χ.  αυτοφερόμενης  καδένας,  αυλακωτήρα
κλπ).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.80€

Άρθρο A.T. 5  8  :  
(ΠΡΣΕ1.1)

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m σε 
χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5130)

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και  των αχρήστων υλικών,  σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.60€
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Άρθρο A.T. 5  9  :  
(ΠΡΣΕ1.2)

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m σε 
χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5120)

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και  των αχρήστων υλικών,  σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.50€

Άρθρο A.T.   60  :  
(ΠΡΣΕ9.5)

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210)

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι
την  επιφάνεια  του  εδάφους,  πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,
λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00.
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  αξία  του  λιπάσματος  και  του  νερού  και  η  δαπάνη
απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  θα  προκύψουν  από  τη  φύτευση,  πέτρες,
σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.30€

Άρθρο A.T.  61  :  
(ΠΡΣΕ9.7)

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210)
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Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt,  δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι
την  επιφάνεια  του  εδάφους,  πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,
λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  αξία  του  λιπάσματος  και  του  νερού  και  η  δαπάνη
απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  θα  προκύψουν  από  τη  φύτευση  (πέτρες,
σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ

(Αριθμητικώς): 4.00€

Άρθρο A.T.   62  :  
(ΠΡΣΕ11.1.2)

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για 
μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5240)

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00.

Yποστύλωση  δέντρου  με  την  αξία  πασσάλου  ευθυτενούς,  αποφλοιωμένου,
βαμμένου,  πελεκητού  στο  κάτω  άκρο,  πισσαρισμένου  μέχρι  ύψος  0,50  m,  από
κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του
πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50
m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή
του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ

(Αριθμητικώς): 4.00€

Άρθρο A.T.   63  :  
(ΠΡΣΔ1.4)

Δένδρα κατηγορίας Δ4

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210)

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης
και  μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και
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συντήρησης  στο  φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών
κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα
απασχοληθούν,  καθώς και  όποια  άλλη δαπάνη απαιτείται  για  την διατήρηση των
δένδρων  σε  αρίστη  κατάσταση  μέχρι  και  τη  φύτευσή  τους,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 25.00€

Άρθρο A.T.   64  :  
(ΠΡΣΔ2.2)

Θάμνοι κατηγορίας Θ2

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210)

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 
θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 4.30€

Άρθρο A.T.   65  :  
(ΠΡΣΔ2.3)

Θάμνοι κατηγορίας Θ3

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210)

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης
και  μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και
συντήρησης  στο  φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών
κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα
απασχοληθούν,  καθώς και  όποια  άλλη δαπάνη απαιτείται  για  την διατήρηση των
θάμνων  σε  αρίστη  κατάσταση  μέχρι  και  τη  φύτευσή  τους,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 7.40€

ΟΜΑΔΑ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ   

Α.Τ: 66
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00%
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης PP-R με τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και μικρουλικά και

την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως  και  δοκιμών  πιέσεως
διαμέτρου Φ 25 mm

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 15,00 € ( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 67
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00%
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης PP-R με τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και μικρουλικά και

την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως  και  δοκιμών  πιέσεως
διαμέτρου Φ 20 mm

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 11,00 € ( ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 68
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά20°C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται  τα
ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  τα  υλικά  συνδέσεως
στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  συνδέσεως  και
δοκιμών Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 29,00 €( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 69
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά20°C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
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σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται  τα
ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  τα  υλικά  συνδέσεως
στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  συνδέσεως  και
δοκιμών Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 25,00 € ( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 70
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά20°C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται  τα
ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  τα  υλικά  συνδέσεως
στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  συνδέσεως  και
δοκιμών Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 20,00 € ( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 71
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά20°C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται  τα
ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  τα  υλικά  συνδέσεως
στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  συνδέσεως  και
δοκιμών Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 18,00 € ( ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 72
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά20°C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται  τα
ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  τα  υλικά  συνδέσεως
στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  συνδέσεως  και
δοκιμών Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 17,00 € ( ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ )
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Α.Τ: 73
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη διαμέτρου Φ 75

mm
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 4,00 € ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 74
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος. 
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 130,00 € ( ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 75
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο διαμέτρου Φ 100 mm
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 25,00 € ( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 76
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 100,00%
Κρουνός εκροής (βρύση) με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως.
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 15,50 € (  ΔΕΚΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ )

Α.Τ: 77
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 100,00%
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ballvalve) βαρέως τύπου, με μοxλόxειρισμού (κλεισιμο με

1/4  της  στροφής)  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  σύνδεσης  και  την  εργασία
πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου Φ 1 ins

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 21,50 € (  ΕΙΚΟΣΙ  ΕΝΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ )
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Α.Τ: 78
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Σιφώνι  πλαστικό  δαπέδου  με  εσχάρα  και  κόφτρα  πλήρως  τοποθετημένο  και

συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. διαμέτρου Φ 50 mm
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 15,00 € ( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 79
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 100,00%
Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των  εξαρτημάτων  της  πλήρης  Περιλαμβάνονται  το  δοχείο  πλύσεως  από
πορσελάνη  με  τη  σύνδεσή  του  προς  το  δίκτυο  νερού  μέσω  γωνιακού
διακόπτου και τεμαχίου εύκαμπτου σωλήνα με ρακόρ στα άκρα του γιά την
προσαρμογή του,  το  πλαστικό  κάθισμα με  το  κάλλυμα και  την  χαρτοθήκη
πορσελάνης με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την
εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 250,00 € ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 80
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 100,00%
Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου AMEA χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το

σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως
από πορσελάνη με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού
διακόπτου και τεμαχίου εύκαμπτου σωλήνα με ρακόρ στα άκρα του γιά την
προσαρμογή του,  το  πλαστικό  κάθισμα με  το  κάλλυμα και  την  χαρτοθήκη
πορσελάνης,  τις  λαβές  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και
συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 280,00 € ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 81
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 100,00%
Εγκατάσταση  νιπτήρα  πορσελάνης  με  το  σύνολο  των  εξαρτημάτων  του  πλήρης.

Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς
τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών και τεμαχίων
ευκάμπτων σωλήνων που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ προσαρμογής με τον
αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η σαπουνοθήκη, με τα
υλικά και  μικροϋλικά εγκαταστάσεως και  συνδέσεως (  στηρίγματα νιπτήρα,
βίδες,  σιμεντοκονίακλπ)  και  η  εργασία  γιά  παράδοση  των  πιό  πάνω  σε
λειτουργία  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 350,00 € ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )
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Α.Τ: 82
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 100,00%
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.

Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς
τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών και τεμαχίων
ευκάμπτων σωλήνων που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ προσαρμογής με τον
αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη  ο  ανακλινόμενος  καθρέπτης,  η
σαπουνοθήκη,  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως
( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονίακλπ) και η εργασία γιά παράδοση
των πιό πάνω σε λειτουργία  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 380,00 € ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 83
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 100,00%
Εγκατάσταση sink καθαρίστριας με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες, σύνδεση του με τα

δίκτυα  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  με  όλα  τα  υλικά  και  μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία  

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 150,00 € ( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 84
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 010 100,00%
Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος

γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm
δόμηση  πλευρικών  επιφανειών  με  οπτοπλινθοδομή   πάχους  1  πλίνθου
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 80,00 € ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 85
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 010 100,00%
Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με

σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου  πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών
με  οπτοπλινθοδομή  πάχους  1  πλίνθου  ,εξαγωγή  και  αποκόμιση  των
προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 80,00 € ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )
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Α.Τ: 86
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00%
Εκσκαφή χάνδακα πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος

μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή
μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με
άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του
πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται
και  η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας,  που χρειάζονται  γιά  την
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής,
των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή
κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων
που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή
απόθεση  αυτών  γιά  την  κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των
εκσκαφέντων χανδάκων η διάστρωση του πυθμένα του ορύγματος με άμμο
πριν  την  τοποθέτηση  του  σωλήνα  καθώς  και  η  δαπάνη  σταλίας  των
μεταφορικών  μέσων.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  επίσης  και  η  εργασία
εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις
πλήρως συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες

( 1 m ) μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 10,00 € ( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ )

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   

Α.Τ: 87
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 047 100,00%
Καλώδιο  τύπου  NYY  χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο  ή  εντός  πλαστικού

σωλήνα  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (ειδικά
στηρίγματα αναλογία εσχάρας καλωδίων ή ηλεκτρολογικού καναλιού καθώς
και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και
σπιράλ  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία  διανοίξεως  αυλάκων  και  οπών  σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως Διατομής 5 x 25 mm2

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 30,00 € ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 88
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 047 100,00%
Καλώδιο  τύπου  NYY  χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο  ή  εντός  πλαστικού

σωλήνα  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (ειδικά
στηρίγματα αναλογία εσχάρας καλωδίων ή ηλεκτρολογικού καναλιού καθώς
και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και
σπιράλ  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία  διανοίξεως  αυλάκων  και  οπών  σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
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άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως Διατομής 5 x 10 mm2

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 15,00 € ( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 89
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 047 100,00%
Καλώδιο τύπου NYY χάλκινων αγωγών εντός πλαστικού σωλήνα δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση. Διατομής 4 x 2,5 mm2
( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος 1 m = 4,50 € (  ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ )

Α.Τ: 90
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 045 100,00%
Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος δηλαδή προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και

εγκατάσταση  διατομής  10mm2  για  την  σύνδεση  του  υπογείου  δικτύου
γειώσεως με τα ακροκιβώτια των ιστών.

( 1 m ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 3,00 € ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 91
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Εκσκαφή χάνδακα πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος

μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή
μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με
άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του
πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται
και  η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας,  που χρειάζονται  γιά  την
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής,
των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή
κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων
που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή
απόθεση  αυτών  γιά  την  κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των
εκσκαφέντων  χανδάκων  καθώς  και  η  δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών
μέσων.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  επίσης  και  η  εργασία  εκτελέσεως  της
επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων  χανδάκων  κατά  στρώσεις  πλήρως
συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες

( 1 m ) μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 10,00 € ( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ )
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Α.Τ: 92
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Πλαστικός  σωλήνας πλαστικός  προστασίας  υπογείων καλωδίων διπλού  δομημένου

τοιχώματος HDPE διαμέτρου 110mm πλήρης  όπως περιγράφεται στα σχέδια
και τις τεχνικές περιγραφές.

( 1 m. ) Μέτρο
Τιμή Μονάδος1 m = 8,00 € ( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 93
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 008 100,00%
Φρεάτιο για τράβηγμα και διακλάδωση υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε

έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, 3)
δόμιση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα 300kg τσιμέντου του πυθμένα, 4)
επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των
πλευρικών  επιφανειών  του  φρεατίου  και  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των
προιόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών.  

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος 1 m = 80,00 € ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 94
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το

φωτιστικό  σημείο  τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό
σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5
mm, αναλογία εσχάρας καλωδίων τα κυτία διακλαδώσεως και το κυτίο του
διακόπτου,  τους  αγωγούς  ΝΥΑ  φάσεως  ουδετέρου  και  γειώσεως,  τους
διακλαδωτήρες, τον χωνευτό απλό διακόπτη και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία
γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 45,00 € ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 95
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Φωτιστικό  σημείο  αλερετούρ χωνευτό που περιλαμβάνει  από τον  ηλεκτρικό πίνακα

μέχρι των φωτιστικών σωμάτων τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής
από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ
διαμέτρου  13,5  mm,  αναλογία  εσχάρας  καλωδίων  τα  κυτία  διακλαδώσεως
μέχρι  και  τεσσάρων  οπών,  τους  αγωγούς  ΝΥΑ  φάσεως  ουδετέρου  και
γειώσεως, τους διακλαδωτήρες, τον διακόπτη χωνευτό και τα κάθε φύσεως
λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  και  την
απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και
κανονική λειτουργία 
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( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 70,00 € ( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 96
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Ρευματοδότης χωνευτός ή επί ηλεκτρολογικού καναλιού τροφοδοτούμενο από γραμμή

με γείωση που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα
αναλογούντα  μήκη  ηλεκτρικής  γραμμής  από  καλώδιο  ΝΥΜ  3Χ2,5mm2
φάσεως,  ουδετέρου  και  γειώσεως,  τον  πλαστικό  σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ
ανηγμένα  σε  πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  διαμέτρου  13,5  mm,  την  αναλογία
εσχάρας καλωδίων και διμερές ηλεκτρολογικό κανάλι τα κυτία διακλαδώσεως
τους διακλαδωτήρες, τον τριπολικό ρευματοδότη τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία
γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 65,00 € ( ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 97
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Ρευματοδότης  στεγανός  χωνευτός  ή  επί  ηλεκτρολογικού  καναλιού  τροφοδοτούμενο

από γραμμή με γείωση που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον
ρευματοδότη τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο ΝΥΜ
3Χ2,5mm2 φάσεως, ουδετέρου και γειώσεως, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και
σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, την αναλογία
εσχάρας καλωδίων και διμερές ηλεκτρολογικό κανάλι τα κυτία διακλαδώσεως
τους διακλαδωτήρες, τον τριπολικό ρευματοδότη τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία
γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 65,00 € ( ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 98
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Ρευματοδότης στεγανός βιομηχανικός τροφοδοτούμενος από γραμμή με γείωση που

περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούντα
μήκη ηλεκτρικής γραμμής, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε
πλαστικό  σωλήνα  ευθύ,  την  αναλογία  εσχάρας  καλωδίων  και  διμερές
ηλεκτρολογικό  κανάλι  τα  κυτία  διακλαδώσεως  τους  διακλαδωτήρες,  τον
ρευματοδότη τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη  εργασία  γιά  παράδοση  του  σημείου
ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 90,00 € ( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )
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Α.Τ: 99
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Παροχή κλιματιστικού χωνευτό ή επί ηλεκτρολογικού καναλιού τροφοδοτούμενο από

γραμμή  με  γείωση  που  περιλαμβάνει  από  τον  γενικό  πίνακα  μέχρι  τον
ρευματοδότη τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο ΝΥΜ
3Χ2,5mm2 φάσεως, ουδετέρου και γειώσεως, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και
σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, την αναλογία
εσχάρας καλωδίων και διμερές ηλεκτρολογικό κανάλι τα κυτία διακλαδώσεως
τους διακλαδωτήρες, τον τριπολικό ρευματοδότη τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία
γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 65,00 € ( ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 100
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Παροχή VAM χωνευτό ή επί ηλεκτρολογικού καναλιού τροφοδοτούμενο από γραμμή με

γείωση που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα
αναλογούντα  μήκη  ηλεκτρικής  γραμμής  από  καλώδιο  ΝΥΜ  3Χ2,5mm2
φάσεως,  ουδετέρου  και  γειώσεως,  τον  πλαστικό  σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ
ανηγμένα  σε  πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  διαμέτρου  13,5  mm,  την  αναλογία
εσχάρας καλωδίων και διμερές ηλεκτρολογικό κανάλι τα κυτία διακλαδώσεως
τους διακλαδωτήρες, τον τριπολικό ρευματοδότη τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία
γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 65,00 € ( ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 101
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00%
Φωτιστικό  σώμα  LED 40W που  παρουσιάζεται  στην  μελέτη,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,  εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 60,00 € ( ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 102
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 060 100,00%
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Φωτιστικό  σώμα  LED 50W στεγανό  που  παρουσιάζεται  στην  μελέτη,  δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 60,00 € ( ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 103
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 060 100,00%
Φωτιστικό  σώμα  LEDWC που  παρουσιάζεται  στην  μελέτη,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,  εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 35,00 € ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 104
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 060 100,00%
Φωτιστικό  σώμα  LED απλίκα  τοίχου  που  παρουσιάζεται  στην  μελέτη,  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 30,00 € ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 105
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00%
Φωτιστικό σώμα LED περιβάλλοντος χώρου που παρουσιάζεται στην μελέτη, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 120,00 € ( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 106
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5:
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-
00  "Υποδομή  Οδοφωτισμού"  και  05-07-02-00  "Ιστοί  οδοφωτισμού  και  φωτιστικά
σώματα".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 
 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε  με σκυρόδεμα είτε  με

άμμο λατομείου.
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 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ
EN 124 πλήρως τοποθετημένα.

 H προμήθεια  και  προσκόμιση  επί  τόπου  του  χαλύβδινου  ιστού  και  της
προκατασκευασμένης  βάσης του  από οπλισμένο  σκυρόδεμα,  με  ενσωματωμένο
κλωβό  αγκύρωσης  από  γαλβανισμένες  εν  θερμώ  ράβδους  και  φρεάτιο  έλξης
καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα
με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

 Tο  ακροκιβώτιο  του  ιστού,  μονό  ή  πολλαπλό,  με  την  θυρίδα  και  την  διάταξη
μανδάλωσής της. 

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια,
επάνω και  κάτω,  με  χρήση καταλλήλου  ανυψωτικού  εξοπλισμού  (τα  κάτω είναι
περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

 H πλήρωση  του  κενού  κάτω  από  την  βάση  του  ιστού  με  μη  συρικνούμενη
τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

 Τα καλώδια από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό και οι απαιτούμενες ηλεκτρικές
συνδέσεις. 
 Ο βραχίονας για την σύνδεση του φωτιστικού με τον ιστό.
Χαλύβδινος  ιστός  ηλεκτροφωτισμού  όπως  παρουσιάζεται  στην  μελέτη,  δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 1.000,00 € ( ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 107
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 052 100,00%
Ηλεκτρικός πίνακας Α.Π πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα

υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης,
καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 700,00 € ( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 108
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 052 100,00%
Ηλεκτρικός πίνακας Β.Π πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα

υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης,
καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 300,00 € ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 109
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 024 100,00%
Εγκατάσταση θερμοσίφωνα πλήρης δηλαδή θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος

20  l,  ισχύος  2000  W κατάλληλος  για  πίεση  λειτουργίας  10  ατμοσφαιρών,
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εφοδιασμένος  με  όλα  τα  αναγκαία  όργανα  αυτόματης  λειτουργίας  και
ρυθμίσεως  όπως  και  τα  ασφαλιστικά  τους  σύμφωνα  με  τούς  ισχύοντες
κανονισμούς,  δηλαδή  θερμοσίφωνας  με  τα  όργανά  του,  και  τα  υλικά  και
μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι σωλήνες και τα
ρακόρ  συνδέσεως  επί  τόπου  και  η  εργασία  τοποθετήσεως  και  πλήρους
εγκαταστάσεως.  Περιλαμβάνεται  και  η  ηλεκτρική  σύνδεση στον  υπάρχοντα
πίνακα του χώρου.

Δηλαδή  προμήθεια  μεταφορά  εγκατάσταση σύνδεση  με  τα  δίκτυα  ηλεκτρισμού  και
νερού, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 150,00 € ( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 110
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Ρευματοδότης  Data 8  επαφών  JackRJ45  επί  ηλεκτρολογικού  καναλιού  που

περιλαμβάνει  από  τον  κατανεμητή  ορόφου  μέχρι  τον  ρευματοδότη  τα
αναλογούντα μήκη γραμμής τους αγωγούς UTPCAT6 την αναλογία εσχάρας
καλωδίων και διμερές ηλεκτρολογικό κανάλι τον ρευματοδότη τηλεφώνου 8
επαφών  JackRJ45,  τα  κάθε  φύσεως  λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση
του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 95,00 € ( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  )

Α.Τ: 111
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
RACKαθενών ρευμάτων Data δηλαδή προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση σύνδεση με

τα δίκτυα για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 350,00 € ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  )

Α.Τ: 112
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας τηλεόρασης όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,

περιλαμβανόμενων του ιστού και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και
στήριξη αυτής επι του δώματος του κτιρίου αντιρίδων κλπ. των ρευματοδοτών
τηλεόρασης,  του  ομοαξωνικού  καλωδίου  75  Ω  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικά  και  εργασία  εγκατάστασης  ασφαλούς
στερέωσης, ρύθμισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 250,00 € ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )
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Α.Τ: 113
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 045 100,00%
Εγκατάσταση  θεμελιακής  γείωσης  και  αντικεραυνικής  προστασίας  πλήρης  δηλαδή

υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη
εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 4.200,00 € (  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΔΙΑΚΟΣΙΑ

ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 114
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00%
Εγκατάσταση  συναγερμού  οικίσκου  και  υποστέγου  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  και  τις

τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης   πλήρης  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 450,00 € ( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 115
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 045 100,00%
Πλάκα  γειώσεως  υπογείου  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  πλήρης  δηλαδή  υλικά  και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 150,00 € ( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Α.Τ: 116
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 032 100,00%
Κλιματιστική  μονάδα  τύπου  splitunit,  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και
εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ψυκτικής ισχύος 9000Btu/h Θερμικής ισχύος 10000Btu/h. 
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1τεμ. = 450,00 € ( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 117
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 032 100,00%
Κλιματιστική  μονάδα  τύπου  splitunit,  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και
εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ψυκτικής ισχύος 17000Btu/h Θερμικής ισχύος 19000Btu/h. 
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( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1τεμ. = 850,00 € ( ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ: 118
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 036 100,00%
Σύστημα  ανάκτησης  ενέργειας  αερισμού  VAM πλήρης  όπως  παρουσιάζεται  στα
σχέδια  και  στις  τεχνικές  περιγραφές  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και
εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. .
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1τεμ. = 650,00 € ( ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  

Α.Τ:       119
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 019 100,00%
Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός  πλήρης  με  το  αντίστοιχο  στήριγμα
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά
και στήριξη. Γομώσεως 6 kg
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 30,00 € ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ:      120
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 020 100,00%
Πυροσβεστική  φωλεάεπίτοιχη  ή  χωνευτή  και  με  ή  χωρίς  θέση  φορητού
πυροσβεστήρα,  πλήρης  με  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  με  την  εργασία
συναρμολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 40,00 € ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Α.Τ:     121
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 060100,00%
Φωτιστικό  ασφαλείας  με  κατάλληλη  λυxνία,  και  συσσωρευτής  Ni-Cd
τροφοδοτούμενος  απο  το  κεντρικό  κύκλωμα  ηλεκτροδότησης  και  περιλαμβάνον
ηλεκτρονική  διάταξη  αυτόματης  μεταγωγής  και  μετατροπής  τη  σύνδεση  με  το
ηλεκτρικό δίκτυο μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ.
προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  εργασία  συνδεσμολογίας  και  δοκιμών,
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 τεμ. ) Τεμάχιο

79



Τιμή Μονάδος  1 τεμ. = 35,00 € ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
        Ο Συντάξας Ελέγχθηκε
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                    ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΡΘΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός                                                   Πολιτικός Μηχανικός  

                     
                                                                Θεωρήθηκε

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 
 

ΒΑΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

80


	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ
	​ ΟΜΑΔΑ 3: ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
	​ ΟΜΑΔΑ 4: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
	​ ΟΜΑΔΑ 5: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ
	​ ΟΜΑΔΑ 6: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	​ ΟΜΑΔΑ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ


		2024-12-03T08:37:45+0200




